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I presente catalogo riassume i dati 
essenziali che illustrano V impiego delle 
valvole F I V R E per MA / MF, TV, 
e Cinescopi mentre le caratteristiche ed 
i dati per le diverse prestazioni sono 
contenute nei due raccoglitori (coper¬ 
tina rossa) del Manuale Tubi Riceventi 
FIVRE a fogli mobili. 

Il costo del Manuale è di L. 6.000 
compresa IGE e spese di spedizione 
postali. - I possessori avranno diritto a 
ricevere gli aggiornamenti fino a tutto 
il 1961 e le informazioni tecniche che 
nello stesso periodo verranno pubblicate. 
Le richieste per i Manuali Tubi Rice¬ 
venti debbono essere indirizzate esclu¬ 
sivamente alla FIVRE - Servizio Pub¬ 
blicazioni Tecniche - Via Guastalla 2, 
Milano. 
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Valvole di tipo 
Europeo 

i* 

intercambiabili 

con tipi FIVRE 








Sigla Europea 

Sigla Americana 


Sigla Europea 

Sigla Americana 

DAF 91 

1S5 


ECC 83 

12AX7 

DF 92 

1U5 


ECC 85 

6AQ8 

DF 91 

1T4 


ECC 88 

6DJ8 

DF 92 

1L4 


ECC 189 

6ES8 

DF 904 

1U4 


ECF 82 

6U8 

DK 91 

1R5 


ECH 81 

6AJ8 

DL 92 

3S4 


ECL 82 

6BM 8 

DL 93 

3A4 


ECL 84 

6DX8 

DL 94 

3V4 


ECL 85 

6GV8 

DL 95 

3Q4 


EF 80 

6BX6 

DY 86 

1S2 


EF 89 

6DA6 

EAA 91 

6AL5 


EF 93 

6BA6 

EABC 80 

6AK8 


EF 94 

6AU6 

EBC 90 

6AT6 | 


EF 183 

6EH7 

EBC 91 

6AV6 


EF 184 

6EJ7 

EC 90 

6C4 


EK 90 

6BE6 

EC 92 

! 6AB4 j 


EL 36 

6CM5 

EC 95 

6ER5 | 


EL 83 

6CK6 

ECC 81 

12AT7 


EL 84 

6BQ5 

ECC 82 

12AU7 


EL 86 

6CW5 
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| Sigla Europea 

Sigla Americana 


Sigla Europea 

Sigla Americana 1 

; EL 183 

EL183 


PCC 88 

7DJ8 

EM 84 

6FQ6 


PCC 189 

7ES8 

EY 86 

6S2 


PCF 82 

9U8 

EY 88 

6AL3 


PCL 82 

16A8 

EZ 80 

6V4 

1 


PCL 84 

15DQ8 

EZ 81 

6CA4 


PCL 85 

18GVB 

EZ 90 

6X4 


PL 36 

25 E5 

HAA 91 

12AL5 


PL 83 

15A6 

HABC 80 

19AK8 


PL 84 

15CW5 ! 

HBC 90 

12AT6 


PL 183 

PL183 

HBC 91 

12AV6 


PM 84 

PM84 

HCH 81 

12AJ8 


PY 88 

30AE3 

HF 93 

12BA6 


QE 06/50 

807 

HF 94 

12AU6 


UABC 80 

28AK8 

HK 90 

12BE6 


UCL 82 

UCL 82 

HL 92 

50C5 


UL 84 

45B5 ! 

HY 90 ! 

35W4 


UY 85 

38A3 ! 

PABC 80 

9AK 8 




PC 86 

4CM4 




PC 95 

PC95 
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Simboli e principali indicazioni usate nelle tabelle 


Anodo 

a 

Triodo 

1 


Griglia 

g 

Pentodo 

P 


Catodo 

c 

Esodo / Eptodo 

e 


Filamento 

f 

Sezione 1 

sez. 

i 

Diodo 

d 

Sezione 2 

802. 

2 

Anodo luminescente al 

Ingresso 

a 

1 


Schermo 

sch 

Uscita Utilizsaz. 

U 


Non connesso 

n. c. 

Non esiste 

n. e. 



Tensione 

y 

volt 

Corrente 

i 

mA/A 

Dissipazione o potenza 

w 

watt 

Resistenza 

R 

Q 

Capacità 

c 

pF 

Transconduttanza 

Gm 

nS 

Transcond . conversione 

Gc 

jiS 

Distorsione 

D 

0/ 

Io 

Coeffic • amplificazione 


cinescopi 

Elettrodo comando 


gì 

» acceleratore 


g* 

» focalizzazione 


Sa 

» anodico 


a 

Rivestimento esterno 


r. e. 

COMBINAZIONI - Emetti pi g 

Tensione anodica esodo 


Vae 

Corrente griglia fi. 0 2 e fi. 0 4 


l Sì* 

Capacità griglia fi. 2 e anodo 


Cg r a 

Potenza di uscita 


Wu 

Dissipazione anodica 


Wa 

Tensione tra filamento e catodo 

Vf-c 


NOTA 

I tipi la coi sigla è indicata in neretto, per es. (1 X 2 B ), sono apparte¬ 
nenti alle serie normalizzate. 

1 tipi con carattere normale, per es. (5 U 4 G), sono di oso generale 
e per ricambi. 

1 tipi contrassegnati con asterisco, peres. (1S2/DY86*), sono in pre¬ 
parazione. 





TIPO 


Limiti massimi Capacità In pF 


0 A 2 \ 

STR 150/30 I 



0 B2 

STR 108/30 








Caratteristiche e funzionamento tipico 


Alimentazione placca 
Tensione di ionizzazione 
Tensione di operazione 
Corrente di operazione 
Corrente di operazione 
Regolazione 


185 

155 

150 

5 

30 

2 


V c.c, min 

V c.c. 

V c.c. 

mA c.c. min 
mA c.c. max 

V c.c. 

(tra 5 e 30 mA) 


< Stabilizzatore di tensione a gas - Bulbo dia 
metro 19 mm. Altezza 60,5 mm. 


fc — — » - ■ m m I» J J. — « m . - ■— —— - 

Alimentazione placca 
Tensione di ionizzazione 
Tensione di operazione 
Corrente di operazione 
Corrente di operazione 
Regolazione 


= 133 V c.c. min 
= 115 V c.c. 

= 105 V c.c. 

— 5 mA c.c. min 
= 30 mA c.c. max 
= 1 V c.c. 

(tra 5 e 30 mA) 


Stabilizzatore di tensione a gas - Bulbo dia¬ 
metro 19 mm. Altezza 60*5 mm. 


































1 A 7 
GT 

DK 32 



Vf = 1,4 Vc.c. 
If = 0,05 A 


1B3-GT 


DY 30 

£ 



Vf = 1,25 V 
If = 0,2 A 


V a 

V 

V 

le 


Rs-b 

Ri 


110 V 
60 V 
110 V 


4 mA 


Ci 

Cg, 

Cgi-gj 

Gg« 

Cu 

Cg 4 -a 


3.4 

4.4 
0,9 

7 

10 

0,5 


Eliminalo 



produzione 


Nota - I terminali 


1 * 3 * 4 - 5 - 6 


dello zoccolo non devono essere 
legati. 


e 8 
col* 


Eliminato dalla produzione 


Convertitore 

V a 

V 

V 



g< 

Vg, 

la 

I 
Ig, 
Ig, 

Gc 

Ra 

Rgi 


90 

45 

0 

90 

0,6 

0,7 

U 

0,035 

250 

600 

200 


V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

'jlS 

kQ 

kQ 


Pentagriglia 
pile. Bulbo 

68 mm. 


convertitrice, per 
diametro 30 mm. 


ricevitori a 
Altezza max 


Massime corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in* 
versa anodica (componente continua) 
Picco massimo della corrente anodica 
Caduta interna di tensione a 7 mA 


0,5 mA 

21000 V 
50 mA 
100 V 


Diodo rettificatore per Alta Tensione. Diame¬ 
tro 30 mm. Altezza 89 mm. max. 
















































TIPO 


1 G3GT 
1 B3GT 



Vf 

1! 


1,25 V 
0,2 A 


DAC32 



Vf = 1,4 V c.c. 
If = 0,05 A 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Nota • I termina¬ 
li 1-3-4-5-6 e 8 
della zoccolo non 
devono essere col¬ 
legati. 


1 H 5-GT V a 

- Id 


110 V 
0,25 mA 

mai positiva 


Ci 

C u 

Cg-a 


1,1 

4,6 

1,0 


Eliminato dalla produzione 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione 
inversa anodica (componente con¬ 
tinua) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica 

Caduta interna di tensione a 
7 mA 


0,5 mA 


21.000 V 


50 mA 


100 V 


Diodo rettificatore per alta tensione. Diame 
tro bulbo 30.16 min. Altezza 76.19 nini, max 


Amplificatore in classe A t 


V a 

v gl 

Ra 

Gjn 

la 


67,5 

0 

60 

300 

210 


90 

0 

65 

240 

275 


V 

V 


0,06 0,15 


KQ 

jxS 

mA 


Triodo-diodo, r volatore ed amplificatore B,F. | 
Diametro bulbo 30 mm. Altezza 68 min. 



















































1 L 4 
DF 92 



Vf = 1,4 Vc.c. 
If = 0,05 A 


1 LD5 



Vf = 1,4 Vc.c. 
lf = 0,05 A 


Va = 110 V 

Vg s = 90 V 

V fc = ov 

I c = 6,5 mA 


! 


Cg r a — 0,01 

Ci = 3,6 
Cu — 7,5 

senza schermo 
esterno 


Amplificatore in classe A t 


V a = 

90 

90 

V 

v g4 = 

67,5 

90 

V 

v gl = 

0 

0 

V 

Ra — 

600 

260 

kq 

Gm = 

925 

1025 

|aS 

la = 

2,9 

4,5 

mA 

Iffi = 

1,2 

2 

mA 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I., per ri¬ 
cevitori a pile. Diametro bulbo 19 mm. Al¬ 
tezza 47,6 mm. max. 




Va = HO V 
Vg,= 50 V 

V gl = 0 V 

caduta interna per 

Id 0,5 mA = 10 V 







i 



I 


Amplificatore in 

classe 

A, 

V a = 

45 

90 

V 

v g4 = 

45 

45 

V 

v gl = 

0 

0 

V 

la = 

0,55 

0,6 

mA 

Ig 4 = 

0,12 

0,11 

mA 

Gm — 

550 

575 

piS 

Ra — 

900 

750 

kq 


Pentodo-diodo, rivelatore ed amplificatore B.F. 
Diametro bulbo 30 mm. Altezza 57 nini. max. 















































1 N 5 

GT 


Capacità in pF 


Va 

V 
le 


g* 


110 V 
110 V 
5 mA 


Cg,-a 

Ci 

Cu 


0,007 

2,8 

9,0 



Vf=l,4 Vc.c. 
If = 0,05 A 


1 Q5 
GT 

DL 36 




110 V 
HO V 

12 mA 



Vf = 1,4 Vc.c. 
If = 0,1 A 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 


< 

Sii 

II 

= 90 

V 

II 

m 

> 

= 90 

V 

Vft = 

= 0 

V 

Ra - 

- 1,5 

MQ 

Gm = 

= 750 

jiS 

ii 

= 1,2 

mA 

Igi = 

= 0,3 

mA 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I. in rice¬ 
vitori a pile. Diametro bulbo 30 min. Altezza 
68 mm. max. 


Amplificatore in 

classe 

A, 

Va = 

= 85 

90 

V 

V* = 

= 85 

90 

V 

V a = 

= —5 

—4,5 

V 

la - 

= 7 

9,5 

mA 

Igj = 

= 0,8 

1,3 

mA 

Ri - 

- 70 

75 

KQ 

Gm : 

= 1950 

2200 

p.S 

R u = 

= 9000 

8000 

Q 

D = 

= 5,5 

6 

% 

Pu = 

= 250 

270 

mW 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
iB.F. in ricevitori a pile. Diametro bulbo 30 
mm. Altezza 92 mm. max. 
































1 R 5 
DK 91 



1 


i 


Va = 

= 90 

V 

C, t = 

= 3,8 

V*, = 

= 67,5 

V 

Cie = 

= 7 

V*3 = 

= 0 

V 

Cue - 

= 12 

le = 

= 5,5 

mA 

Cgj-a : 

= 0,3 

1 



Cg s -a = 

= 0,1 




Cgl-gS : 

= 0,2 


Vf = 1,4 Vc.c. 
If = 0,05 A 



Convertitore di frequenza 


Va = 

45 

90 V 

Vg = 

45 

67,5 V 

Vg 3 = 

0 

0 V 

la = 

0,7 

1,5 mA 

^ 2-4 = 

2,1 

3,5 mA 

Igl = 

0,15 

0,25 mA 

le = 

3 

5,3 mA 

Rgi = 

0,1 

0,1 MQ 

Ra - 

' 0,5 

0,4 MQ 

Gc = 

: 210 

280 uS 

• 


Pentagriglia, convertitore di frequenza in ri¬ 
cevitori a pile* Diametro bulbo 19 min. Al¬ 
tezza 47,6 nini. max. 


Massima corrente continua di uscita = 0,8 mA 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica (comp. cont.) “ 22.000 V 

Picco massimo della corrente anodica r= 40 mA 

Diodo rettificatore per alta tensione. Diametro 
bulbo 22,2 nini. Altezza 66 mm. max. 
















































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità ìn pF 


co 


1 s 5 


DAF 91 



Vl= 1,4 Vc.c 
If = 0,05 A 


1 T 4 


DF 91 



Vf 


if 


1,4 V c.c. 
: 0,05 A 


I 


V a = 

= 90 V 

Ci 

= 2,2 


= 90 V 

Cu 

= 2,4 

V gl : 

= —50-^0 V 

C g i-a 

= 0,2 

le = 

= 3 mA 

senza 

schermo 

Id = 

= 0,25 mA 

i| 

< 

esterno 

i 

Va = 

= 90 V 

Ci 

= 3,6 

V g , = 

= 90 V 

Cu 

= 7,5 

v gl = 

= 0 V 

Cgi-a 

= 0,01 


5,5 mA 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 


Va 

= 67,5 

90 V 


v gl 

= 67,5 

90 V 


V gl 

= 0 

0 V 


Ra 

r— ' 0,6 

0,5 MQ 


Gm 

= 625 

720 jjuS 


la 

- 1,6 

2,7 mA 


Ir* 

= 0,4 

0,5 mA 


Pentodo-diodo, 

amplificatore 

a B.F. e rivela* 

tore 

in ricevitori a pile* Diametro bulbo 19 

mm. 

Altezza 47,6 nini. max. 


Amplificatore in 

classe A, 

* 

Va 

= 45 

67,5 90 

90 V 

V gl 

= 45 

67,5 45 

673 V 

V gl 

= 0 

0 0 

0 V 

Ra 

— 0,35 

0,25 0,8 

0,5 MQ 

Gm 

= 700 

875 750 

900 |j.S 


= U 

3,4 1,8 

3,5 mA 


= 0,7 

1,5 0,65 

1,4 mA 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I. in rice¬ 
vitori a pile. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 
47,6 mm. max. 



























































1 U 5 Va 

DAF 92 v* 2 

v f?i 

le 

Id 


Vf = 1,4 Ve.e. 
If = 0,05 A 



I 




110 V 
110 V 
0 V 
6 mA 



= 3,6 
= 7,5 
= 0,01 


= 90 V Cd- Kl = 0,04 

= 90 V 

= —50-^0 V 
= 3 mA 

= 0,25 mA 


Amplificatore in classe A, 


Va = 90 V 

V Rl = 90 V 

V Rl = 0 V 

Ra — 1 Mfl 

Gm = 900 jxS 

la = 1,6 mA 

lg t = 0,5 mA 

Pentodo, amplificatore a R.F. e FJ. in rice¬ 
vitori a pile. Diametro bulbo 19 nini. Altezza 
47,6 mm. max. 


Amplificatore in classe A 1 


V a = 

= 67,5 

V 

v* s = 

= 67,5 

V 

V* = 

= 0 

V 

Ra 

- 0,6 

MQ 

Gm : 

= 625 

jjlS 

la = 

= 1,6 

mA 

IfTj : 

= 0,4 

mA 


I c ì a 10 V c.c. = 1,5 mA 

Pentodo-diodo, amplificatore a B.F. e rivela¬ 
tore. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 

mm. max. 
















































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


1X2 B 



2 A 3 



Vf 

if. 


2,5 V 
2,5 A 


(segue) 


Va 

W a 


300 V 
15 W 


Cg,_ a 

Ci 

Cu 

senza 


= 16,5 
= 7,5 
= 5,5 
schermo 


esterno 


Eliminato dalla produzione 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica (componente continua) 
Picco massimo della corrente anodica 
Caduta interna di tensione a 7 mA 


Capacità: a - f 


0,5 mA 

18.000 V 
45 mA 
100 V 


1 pF (senza schermo esterno) 


Diodo rettificatore per Alta Tensione. Diame¬ 
tro bulbo 22,2 min. Altezza 65 nu 


Amplificatore in classe A 


t 


Va 

V* 

la 

Ra 

(X 

Gm 

R U 

Pu 

D 


250 



60 

800 

4,2 

5250 

2500 

3,5 

6 


V 

V 

mA 

Q 

p.S 

Q 

W 

% 





































2 A 3 

{seguito) 


\ 

j 

i 


2 A 5 


Vf = 2,5 V 
lf = 1,75 A i 



Amplificatore in controfase classe AB t (2 valvole) 




Va 

= 300 

300 

V 

V* 

= -62 

_ 

V 

R c 

“ - 

780 

Q 

la 

= 80 

80 

m 1 

Ru 

= 3000 

5000 

£2 

Pu 

= 15 

10 

W 

D 

= 2,5 

5 

% 


Triodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 57 min. Altezza 123 ìnm. max. 



Come per il tipo 6F6-GT 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro del bulbo 44,5 nini. Altezza 95 mm. 

max. 




































Limiti massimi 

Capacità in pF 

f>| 1 ■ B III 

1 * 


Eliminalo dalla produzione 


Eliminalo dalla produzione 



Caratteristiche e funzionamento tipico 



Come per il tipo 6SQ7-GT 

Doppio diodo-triodo, amplificatore B.F. rive¬ 
latore. Diametro bulbo 39 rum. Altezza 95 
mm. max. 


Come per il tipo 6A8-GT 


Pentagriglia, convertitore di frequenza. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. max. 




















































































I* 


2 B 7 











Qe^-a — 0,34 
senza schermo 
esterno 


Filam. serie 
Vf = 2,8 V 
If = 0,1 A 



Filam. parali. 

Vf = 1,4 V 
lf = 0,2 A 


tm 


Come per il tipo 6B8-GT 


Doppio diodo pentodo, rivelatore amplifica¬ 
tore B.F. Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 


min. max. 


Amplificatore in 

classe A, 


Va = 

135 

150 

V 

v Rs = 

90 

90 

V 

v* = 

-7,5 

- 8,4 

V 

la 

14,8 

13,3 

mA 

Ir» = 

2,6 

2,2 

mA 

Ra — 

90 

100 

KQ 

Gm = 

1900 

1900 

uS 

R u = 

8 

8 

KQ 

Wu = 

0.6 

0,6 

W 

D 

5 

6 

% 

Pentodo, 

amplificatore 

di 


ricevitori a pile. Diametro bulbo 19 rum. Al¬ 
tezza 47,6 mm. max. 


















































TIPO 


Limiti massimi Capacità in pr 


3D6 



rilam. serie 


V! = 2,8 V 
If = 0,11 A 
Filam. parali. 
V! =1,4 V 
I! = 0,22 A 


Va = 

= 180 V 

Ci 

= 7,5 

v*, = 

= 135 V 

C u i 

= 6JS 

le = 

= 30 mA 

Cg t - a 

= 0,3 

W a = 

= 4,5 W 



Wg, = 

= 0,9 W 




Eliminato dalla produzione 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 





150 

V 

90 

V 

4,5 

V 

9,8 

mA 

1,0 

mA 

2400 

jjlS 

14 

K£2 

0,6 

W 


5 % 


Pentodo, amplificatore di potenza per BJP, 
e R.F. in ricetrasmettitori a batteria. Diame¬ 
tro bulbo 30 mm. Altezza 57 mm. m 









































Mi 


É 


to 

Or 


3 04 


DL 95 


Filam. serie 
Vf = 2,8 V 
If = 0,05 A 

Filarti, parali 
Vf = 1.4V 
lf = 0,1 A 



Va 

V 


ga 


90 V 
90 V 


Amplificatore in classe A 


Va 

Fil. serie 

= 90 

Fil. parallelo 

85 90 V 

v ga 

= 90 

85 

90 V 

Vgx 

= —4,5 

—5 

—4,5 V 

la 

= 7,7 

6,9 

9,5 mA 


= 1,7 

1,5 

2,1 mA 

Ra 

= 120 

120 

100 KQ 

Gm 

= 2000 

1975 

2150 jaS 

Ru : 

= 10 

10 

10 KQ 

W u : 

= 0,24 

0,25 

0,27 W 


Pentodo amplificatore di potenza a B.F. in 
ricevitori a pile. Diametro bulbo 19 mm. Al¬ 
tezza 67,5 mm. max. 






































Capacità in pr 


3 Q 5 
GT 


DL 33 



. serie 


Vf = 2,8 V 
If = 0,05 A 
Filam. parali. 
Vf = 1,4 V 
lf — 0,1 A 


3 S 4 


DL92 


Filam. serie 
(segue ) 


Va 

v Rj 


110 V 
110 V 


Eliminato dalla produzione 



Filam. serie 


Va 

V 

L 


g. 


90 V 
67,5 V 
4,5 mA 


Filam. parallelo 


V 


90 V 


Ci 

Cu 

Cgi-a 
senza 
esterno 


= 4,8 
= 4 
= 0,3 
schermo 





Amplificatore in 

Fil. 

classe A, 
serie 

Fil. parallelo 

Va = 

90 

110 

90 

110 

V 

Vg, = 

90 

110 

90 

110 

V 

V* = 

—4,5 

6,6 

-4,5 

—6,6 

V 

la = 

8,0 

8,5 

9,5 

10 

mA 

1^2 = 

r—' 

1,0 

1,1 

1,3 

1,4 

mA 

80 

110 

90 

100 

KQ 

Gm : 

2000 

2000 

2200 

2200 

M.S 

R u = 

8 

8 

8 

8 

KO 

Wu = 

0,23 

0,33 

0,27 

0,40 

W 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. in 

a pile. Diametro bulbo 30 min. Al- 


nceviton 

tezza 70 


mm. max. 



Amplificatore in classe A, 

Fil. 


serie 


Fil. parallelo 


V a = 

= 67,5 

90 

67,5 

90 

Vg, = 

= 67,5 

67,5 

67,5 

67,5 

Vg, = 

: 7 

7 

—7 

—7 

la = 

= 6 

6,1 

7,2 

7,4 

Ir. = 

= 1,2 

1,1 

1,5 

1,4 

Ra - 

- 100 

100 

100 

100 


V 

V 

V 

A 

mA 

KO 







































































3 S 4 


( Seguito ) 

Vf = 2,8 V 
If = 0,05 A 
Filam. parali. 
Vf = 1,4 V 
If = 0,1 A 


3 y 4 


DL 94 



Filarti, serie 
Vf = 2,8 V 
If = 0,05 A 

Filam. parali. 
Vf = 1.4 V 
If = 0,1 A 


V 
I 


g* 


67,5 V 
9 mA 


Filam. serie 


V a 

V 
I 


g* 


90 V 
90 V 
6 mA 


Filam. parallelo 


Va 

V 

I 


gl 


90 mA 
90 mA 
12 mA 




Ci 

C u 

Cgj-a 

senza 


= 5,5 
= 3,8 
= 0,2 
schermo 


esterno 




li 

N 




Gin 

= 1400 1425 

1550 

1575 

ilS 

Rii 

= 5 8 

5 

8 

KQ 

W u : 

= 0,160 0,235 

0,180 

0,270 

W 

D 

= 12 13 

10 

12 

% 

Pentodo, amplificatore 

di potenza a 

B.F. in 

ricevitori a pile. Diametro bulbo 19 mm* Al- 

tezza 

47,6 mm. max. 




Amplificatore in classe Aj 





Filam. serie 

Filam. parallelo 

V a 

= 90 

85 

90 

V 

v* 2 

= 90 

85 

90 

V 

v* 

= —4,5 

—5 

—4,5 

V 

la 

= 7,7 

6,9 

9,5 

mA 


= 1,7 

1,5 

2,1 

mA 

Ha r 

— 120 

120 

100 

KQ 

Gm : 

= 2000 

1975 

2150 

jjlS 

Ru : 

= 10 

10 

10 

KQ ! 

Wu : 

= 0,24 

0,25 

0,27 

W 

D 

= 7 

10 

7 

% 

Pentodo, amptificatore 

di potenza a 

B.F. in 

ricevitori a pile. Diametro bulbo 19 mm. Al- 

tezza 

47,6 mm. max. 








































TIPO 

Limiti massimi 

Capacità In pF 

, .... 1 

Caratteristiche e funzionamento tipico 

5 AF 4A 

Vf = 4,7 V 

If = 0,3 A 



Come per il tipo 6AF4-A 

Triodo a medio « p. » per l’uso come oscilla¬ 
tore UHF. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 
38,1 max* 

h 

5 AS 4 

A 

Vf = 5 V 

If = 3 A 

Eliminato dall. 

» produzione 

1 1 

Massima corrente continua di uscita = 275 mA 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica — 1550 V 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) — 450 V 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) — 1000 mA 

Caduta interna di tensione a 275 mA = 50 V 

Doppio diodo raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. Diametro bulbo 52,38 mm. Altezza 116 

mm. max. 

1 * 





































r 

5 AV 4 





5R4GY 



Massima corrente continua di uscita = 175 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa = 1400 V 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) == 500 V 

Picco massimo della corrente anodica 

(per dio do \ — 525 m A 

Caduta interna di tensione a 175 mA = 25 V 

Doppio diodo raddrizzatore delle due semion¬ 
de. Diametro bulbo 39,7 mm. - Altezza 84 min. 


Massima corrente continua di uscita 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione a 250 mA 


= 250 mA 

= 2800 V 

= 750 V 

= 650 mA 
= 67 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde per uso professionale. Diametro bulbo 
52 mm. Altezza 123 mm. max. 










































Caratteristiche e funzionamento tipico 





Massima corrente continua di uscita 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 




massimo ueua corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione a 225 mA 


= 225 mA 

= 1550 V 

= 450 V 

= 800 mA 
= 44 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. Diametro bulbo 52 mm. Altezza 123 

inni. max. 


Massima corrente continua di uscita 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 


dica (per diodo 

Caduta interna di tensione a 225 mA 


= 250 mA 
= 1550 V 
= 450 V 

= 900 mA 

= 44 y 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. Diametro bulbo 37 nini. Altezza 107 



mm. max 




















































* 


5 U 4-GB 



Vf - 5 V 
If — 3 A 


5 Y 4 G 



Vf - 5 V 
If = 2 A 


275 mA 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione 
anodica inversa zn 1550 V 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) = 450 V 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) ~ 1000 mA 

Caduta interna di tensione a 275 mA = 50 V 

Doppio diodo raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. Diametro bulbo 39,7 rum. Altezza 107 
mm. max. 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione a 175 mA 


= 175 mA 

= 1400 V 

= 375 V 

= 525 mA 
= 25 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. Diametro bulbo 45 mm. Altezza 109 
mm. max. 










































5 Y 3 G 
GT 


Limiti massimi 


Capacità in pF 



Vf=5 V 


If = 2 A 


5Y3 GR 



[Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione a 125 mA 


125 mA 


1400 V 


350 V 


440 

60 


mA 

V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi 
onde. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 70 mm 


max. 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione a 100 mA 


= 100 mA 

= 1400 V 

= 350 V 

= 300 mA 
= 47 V 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde a consumo ridotto. Diametro bulbo 45 
mm. Altezza 103 mm. max. 

































5Y4G 


1 

Vf = 5 V 

If - 2 A 

Eliminalo dalla 

produzione 

5X4 G 



U 52 

Vf = 5 V 

If = 3 A 




Come per il tipo 5Y3-GT 

Doppio diodo raddrizzatore delle semionde. 
Diametro bulbo 45 mm. Altezza 103 mm. max. 


Come per il tipo 5U4-G 

I _ 

Doppio diodo raddrezzatore delle due semion¬ 
de. Diametro bulbo 51 mm» Altezza 123 mm» 

max. 















































TIPO 


Limiti massimi 

. 

Capacità in pF 

_ 

Caratteristiche e funzionamento tipico 



e 




5 Z 3 



Vf = 6,3 V 
If = 0,8 A 










I 






I 





Come per il tipo 5U4-G 

Doppio diodo raddrizzatore delle due semion¬ 
de* Diametro bulbo 51 mm. Altezza 123 mm* 

max. 


Come per il tipo 6N7-G/GT 


Doppio triodo, amplificatore di potenza. Dia¬ 
metro bulbo 45 mm. Altezza 109 mm. max. 




















































m 


6 A 7 


w 

m 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


6 A 8 G 





Va : 

= 300 

V 

Cìt : 

= 6 

Vg 3.r> : 

= 100 

V 

Cut : 

= 4,6 

Vg, = 

= 200 

V 

Cg!-g 2 = 

= 1,1 

Vg 4 = 

= 0 

V 

Cie : 

= 9,5 

Vf-c = 

= 90 

V 

Cue : 

= 12 

le 

= 14 

mA 

Cg 4 -a : 

= 0,26 

W a = 

= 1,0 

W 

Cgi-g 4 : 

= 0,16 

Wg,. B = 

= 0,3 

w 


Wg, = 

= 0,75 

w 








Come per il tipo 6A8-G 

Pentagriglia, convertitore di frequenza. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 min. max. 


Convertitore di frequenza 


Va - 

250 

V 

3-5 

100 

V 

Vg, = 

100 

V 

Vg 4 - 

-3 

V 

Rgi = 

50 

KQ 

la = 

3,5 

mA 

3-5 == 

2,7 

mA 

Iga = 

4,0 

mA 

ig t = 

0,4 

mA 

Ra — 

360 

kq 

G c = 

550 

p.s 


Pentagriglia, convertitore di frequenza. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. max. 













































I TIPO 

Limiti massimi 

Capacità In pF 

6A8/GT 



6 AB 4 

A 91 ! 

Il II II 

O CO o 

Ci = 2,2 

i Cu = 1,4 

Cg r a ~ 1,5 

EC 92 

Vf = 6,3 V 

If = 0,15 A 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Come per il tipo 6A8-G 

Pentagriglia, convertitore di frequenza. Dia¬ 
metro bulbo 30 min. Altezza 68 mm. max. 


Amplificatore in classe A, 

100 V 
270 Q 
3,7 mA 
15 KQ 
4000 p.S 
60 

Triodo, amplificatore a R. F. Diametro bulbo 
19 mm. Altezza 47,6 mm. max. 



































6 AF4-A 



Vf=6,3V 
If = 0,225 A 


Va 

W a 

Vg 

Ig 

le 


150 V 
2,5 W 
50 V 
2,0 mA 
22 mA 







V a 

= 80 

V 

Re 

= 150 

Q 


= 13,5 


Ri 

= 2100 

Q 

Gm 

= 6500 

jaS 

la 

I 

= 17,5 

mA 

j Oscillatore UHF 


Va 

= 100 

V 

Ra 

= 220 

Q 

Rg 

= 10 

KQ 

Ia 

= 17 

mA 

Freq. 

= 1000 

Mc/S 

Ig 

= 750 

jaA 


Triodo a medio « jx » per Fuso come 
lore UHF. Diametro bulbo 19 min. 
38,1 mm. max. 


oscilla- 

Altezza 

























TIPO 


6 AJ 8 
ECH81 



Vf 

if 


6,3 V 
0,3 A 


(segue) 


Limiti 

massimi 

Capacità in pF 

V ae = 

= 300 V 

Eptodo 


V gs . 4 = 

Vat = 

= 125 V 
= 250 V 

Ci 

C u = 

Cg,-a = 

Cg 3 = 

4.8 

7.9 

0,01 
. CO 

W ae = 

= 1,7 W 
= 1 W 

Wat = 

= 0,8 W 

• 0)0 
0,3 

Vf-c = 

= 100 V 

Triodo 




Ci 

2,7 



i Cu 

2,3 



Cgt-a = 

1 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 


Va 

Eptodo 

= 250 

Triodo 

100 

V 

Vg 2_4 

= 102 


V 

V gl = 

- —2 

0 

V 

la 

= 6,5 

13,5 

mA 

Iga : 

= 3,8 

-- 

mA 

Ra - 

- 700 

5,9 

KG 

Gm : 

= 2400 

3700 

P.S 

IL 


22 

Vg, = 

= 0 


V 


Convertitore di frequenza!*) 


V a e = 

: 250 

V 

Vg 2 _ = 

: 100 

V 

Vat = 

: 100 

V 

Vg, = 

: —2 

V 

la c = 

: 3.25 

mA 

lg i-t — 

: 6,7 

mA 

la t = 

: 4,5 

mA 

Ra - 

' 1 

mq 

G c = 

: 775 

fzS 

Ig t — 

: 200 

p,A 

Rg t — 

: 47 

KG 


(*) g triodo collegato a. g. eptodo. 












































6 AJ 8 

( seguito ) 


6 AK 8 

E ABC 80 



Vf = 6,3 V 
If = 0,45 A 


Sez, diodi 


Diodi 


V a inv. = 

350 V 

Cdi = 

= 0,8 

Ida media 

= 10 mA 

Cd a = 

= 8,7 

Idi media 

=r 1 mA 

1 

Cds = 

= 4,3 

Ida media 

= 10 mA 

senza s 

esterno 

chermo 

Sez. triodo 

Triodo 


V a = 

300 V 

Ci = 

= 1,9 

w a = 

1 W 

Cu — 

= 1,6 

Vf-C = 

150 V 

Cgi-a = 

= 2,2 



Trìodo eptodo, amplificatore F.I. e converti¬ 
tore in ricevitori MA/MF e TV* Diametro 
bulbo 22,2 min. Altezza max. 60,3 mm* 




100 

250 V 

1 

—3 V 

0,8 

1 mA 

54 

58 KQ 

1300 

1200 (xS 

70 

70 


Triplo diodo-trìodo per uso in radioricevitori 
FM o AM/FM come discriminatore e rivela¬ 
tore. In TV come rivelatore video e discri¬ 
minatore audio. Diametro bulbo 22,2 mm. Al¬ 
tezza 66,6 mm. max. 






















































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


6 AL 3 
EY 88 



Vf = 6,3 V 
If = 1,55 A 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di uscita = 220 mA 

Massima ampiezza della tensione in* 

versa = 6000 V 

Picco massimo della corrente anodica = 550 mA 

Massima tensione di alimentazione per anodo 250 
Volt eff. 

Diodo smorzatore nel circuito di deflessione 
orizzontale in TV. Diametro bulbo 22,2 min. 
max. Altezza 78,6 «uni. max. 




i 






































= 300 
= 300 
= 2.8 
= 0,5 
= 100 


V 

V 





Sez. 
Cc 

C a 


1 Sez. 2 Massima corrente continua di uscita 


3,6 

3,2 


3,6 
3 


0,026 



Ci 

Cll 

Cgi-a 

senza 


= 6,0 
= 2,6 
= 0,01S 

schermo 


(per diodo) 

Massima ampiezza della tensione in* 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo 


9 mA 


330 V 


117 V 


54 mA 

10 V 


della corrente ano¬ 
dica (per diodo) = 

Caduta interna di tensione a 60 mA = 

Doppio diodo, rivelatore o discriminatore per 
ricevitori MA e MF. Diametro bulbo 19 mm. 
Altezza 39 mm. max. 


Va 

Vga 

Vg* 

Rk 

la 

Iga 

Gru 

Ra 

V 


200 

150 

0 

120 

11,5 

2,7 

7000 


V 

y 

v 

a 

mA 

mA 

u.S 


0,6 MQ 


10 p.A 
50 mA 


8 V 


10 V 


esterno 


gì per In = 

Vad per I = 

Diodo pentodo progettato per Fuso combinato 
come rivelatore video e stadio finale F.I. Dia¬ 
metro bulbo 22,2 mm. Altezza 49,2 mm. max. 






































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


-ii- 


6 AQ 5 Amplif. classe A, 


EL90 



Vf 

if 


:6,3 V 
0,45 A 


{segue) 


Va = 

= 250 

V 

v Ra = 

= 250 

V 

W a = 

= 12 

w 

Wg- 3 " 

= 2 

w 

Vf_c = 

= 100 

V 


Amplif. defless. V 

(colleg. a triodo) 

250 V 

1100 V 
250 V 
9 W 


Va 

Va 


impul 


V* = 

W 3 = 

le (C.C.) 


V f 


35 mA 
100 V 


Ci 

Cu 

Cg,-a 

senza 


= 8 
= 8,5 
= 0,4 

schermo 


esterno 


Amplificatore in 

classe A, 


Va = 

= 180 

250 

V 

v gJ = 

= 180 

250 

V 

Vg, = 

= 8,5 

-12,5 

V 

l JJ, ™ 

= 29 

45 

mA 

Ig, = 

= 3 

4,5 

mA 

Ra - 

- 58 

52 

KQ 

Gm = 

= 3700 

4100 

p.S 

R u = 

= 5,5 

5 

KQ 

W u = 

= 2 

4,5 

W 

D 

= 8 

8 

°A 


Amplificatore in classe AB, 
(valori per due valvole) 


V a 

Vg, 

V* 

la 

Ig, 

Ru 

Wu 

D 


250 

250 

-15 

70 

5 

10 

10 


5 °/c 


V 

V 

V 

mA 

mA 

KQ 

W 

O 











































6 AQ 5 
EL 90 

(seguito) 


6 AQ8 

ECC 85 



Vf = 6,3 '/ 

If = 0,435 A 
(segue) 


Collegamento a triodo 


Va 

Vft 

la 

Gm 

Ra 


250 

-12,5 

49,5 

4800 

1970 

95 


V 

V 

mA 

{aS 

Q 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. ed amplificatore finale di deflessione 
verticale. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 
60,5 mm. max. 


per 

sezione 

1 ~ - 

" ——-- ■ - 

Per 

sezione 

Amplificatore R,F. 



V,a 

= 300 

V 

Ci 

= 3 

Va = 

230 

V 

W a 

~ 2,5 

w 

C u 

= 1,2 

V g , 

2 

V 

le 

= 15 

mA 

Cg-a 

= 1,5 

R a (esterna) = 

1,8 

KQ 

V* 

= —100 

V 

C a -c 

= 0,18 

R c = 

200 

Q 

Rf-c 

= 20 

KQ 



la 

10 

mA 

Vf-c 

= 90 

V 



Gm — 

6000 

(xS 






Ra 

9,7 

KQ 


Mescolatore autooscillatore 
V a (di aliment.) 

R a 'esterna) 


250 

12 


V 

KQ 



















































Caratteristiche • funzionamento tipico 


Rg 

Tens. 

la 

Gc 

Ra 


oscillante (vai. eff.) 


1 

3 

5,2 

2300 

22 


MQ 

V 

mA 

}jlS 

KQ 


Doppio triodo amplificatore R.F. e mescola 
tore autooscil latore nei ricevitori AM/FM 
Diametro bulbo 22 mm. Altezza 49,2 mm 


max. 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

= 100 

250 

V 

Vg, = 

= —1 

—3 

V 

p. = 

= 70 

70 


Ra - 

- 54 

58 

KO 

Gin : 

= 1300 

1200 

jxS 

la 

= 0,8 

1 

mA 


Doppio diodo-triodo, rivelatore e amplifica¬ 
tore B.F. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 
mm. max. 









































Amplificatore in classe A, 

Colleg. pentodo 

Colleg. triodo 

Va 

= 100 

250 

250 V 

v ga 

= 100 

150 

— V 

Re 

= 150 

68 

330 £1 

la 

= 5 

10,6 

12,2 mA 

Ir, 

= 2,1 

4,3 

— mA 

Ra 

— 500 

1000 

— KQ 

Gru 

Jt 

= 3900 

5200 

4800 p.S 

36 

Pen 

itodo, amplificatore 

a R.F. e F.I. Diame- 


tro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 min. max. 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

Pentodo 
= 200 

Triodo 

150 

V 

v*, = 

= 125 

— 

V 

R c = 

= 82 

150 

0 

la = 

= 15 

8,5 

mA 

IfTi : 

= 3,4 

— 

mA 

Ra - 

- 150 

8,2 

KQ 

Gm : 

= 7000 

4900 

jjlS 

(A = 

” - 

46 


I 





































Éà I 


TIPO 


Limiti massimi 




Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



14 

7 

0,5 


Triodo-pentodo, amplificatore B.F. e F.I. vi¬ 
deo (pentodo) ; amplificatore o separatore di 
sincronismo, rivelatore video e oscillatore 
deflessione (triodo). Diametro bulbo 22 

mm. Altezza 61 mm. max. 


Amplificatore deflessione orizzontale 


Va 

Vg, 

Vg, 

la 

Ha 

Gm 

p. (tra 


250 
150 
22,5 
55 
2,1 
20 


V 

V 

V 

mA 

mA 

m 


g» 


e g») 


5500 pS 

4,5 


Tetrodo a fascio, amplificatore deflessione 
orizzontale nei televisori. Diametro bulbo 30 
mm. Altezza 70 mm. max. 











































6 AV 6 
EBC 91 



Va = 

300 V 

Ci 

= 2,2 

Vfc = 

0 V 

Cu : 

= 1,2 

W a = 

0,5 W 

Cgj-a ; 

= 2 

Vf-c = 

90 V 

Cgi-d* : 

= 0,04 

Id (c.c.) 



= 

1 mA 





Vf = 6,3 V 
I! = 0,3 A 




I 




Vf = 6,3 V 
lf = 0,6 A 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

= 100 

250 

V 

Vfc = 

a —1 

—2 

V 

p = 

= 100 

100 


Ra - 

- 80 

62,5 

KO 

Gm - 

= 1250 

1600 

pS 

Ha = 

s 0,5 

. U 

mA 


Doppio diodo-triodo, rivelatore amplificatore 

B.F. Diametro bulbo 19 min. Altezza 47,6 mm. 
max. 


Massima corrente continua di uscita 
(per diodo) 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo 


70 mA 


1250 V 


= 325 V 
= 210 mA 
= 450 V 


Doppio diodo, raddrizzatore per due semi¬ 
onde, duplicatore di tensione. Diametro bulbo 
30 mm. Altezza 78 mm. max. 





















































TiPO 


Limiti massimi Capacità in pF 

■ M . , I »1 ■■■■ ■ ■ ■ . ■ ■ w II jm ■ ■ " 


6 AX 4 

GT 



Vf = 6,3 V 

If = 1,2 A 


6 AX 4 
GTB 



Vf = 6,3 V 
If = 1,2 A 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in* 
(versa 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica 

Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo 

Caduta interna di tensione a 250 mA 


125 mA 


4400 V 


750 mA 


900 

32 


V 

V 


Diodo, smorzatore nel circuito di deflessic 

orizzontale in TV. Diametro bulbo 30 nu 
Altezza 70 mm. max. 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica 

Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo 

Caduta interna di tensione a 250 mA 


165 mA 


5000 V 
1000 mA 


900 

32 


V 

V 


Diodo, smorzatore 
orizzontale in TV 


max. 










































6 AX 5 
GT 



Vf = 6,3 V 
If = 1.2 A 


6B6 G 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


Eliminato dalla produzione 


Massima corrente continua di uscita 
(per diodo) 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica 

Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo 

Caduta interna di tensione a 125 mA 


125 mA 


1250 V 


350 V 


375 mA 


450 

50 


V 

V 


Doppio diodo, raddrizzatore per due semi 
onde. Diametro bulbo 30 nini. Altezza 70 mm. 


max. 


Come per il tipo 6SQ7-GT 


Doppio diodo-triodo, amplificatore B.F., rive¬ 
latore. Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 


mm. 










































TIPO 


Limiti massimi Capacità in pF 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Come per il tipo 6B8-GT 


Doppio diodo-pentodo, rivelatore, amplifica¬ 
tore B*F* Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 


min* max 


Amplificatore in classe A 


i 


Va = 

= 250 

V 

v g2 = 

= 125 

V 

V gl = 

= 3 

V 

la = 

= 10 

mA 

Ig, = 

= 2,3 

mA 

Ra - 

- 600 

KQ 

G m = 

= 1325 

p.S 


Doppio diodo pentodo, rivelatore 
tore B*F* Diametro bulbo 39 mm* 


amplifica- 

Altezza 95 


mm* max* 



























































ila 




6B8/GT 


6 BA 6 

EF 93 


Vf 

if 


6,3 V 
0,3 A 


Eliminalo dalla 


Q 

Cu 

Cgi-a 


4,5 

10 

0,005 


produzione 



Va 

v Rl 

W a 

Wg, 

Vf-C 


300 V 
150 V 
0 V 
3 W 
0,6 W 
90 V 


Ci 

Cu 

Cgi-a 


5,5 

5,5 

0,0035 


Come per il tipo 6B8-C 


Doppio diodo pentodo, rivelatore amplifica* 

tore B.F. Diametro bulbo 30 min. Altezza 68 


mm. max. 


Amplificatore in 


gì 


Va 

V 

Re 

la 

Igi 

Ra 

Gm 


100 

100 

68 

10,8 

4,4 

250 

4300 


classe A, 

250 V 


100 

68 

11 

4,2 

1000 


y 

Lì 

mA 

mA 

KQ 


4400 u.S 


Pentodo, amplificatore R.F. e F.I. Diametro 
bulbo 19 mm. Altezza 47,6 mm. max. 














































r - aì 


TIPO 




6 BE 6 


EK 90 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


6 BK 7 A 



Vf 

If 


: 6,3 V 
0,45 A 


(segue) 


Limiti 



mi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Va 

v* 

W a 

Vf-, 


Va = 

300 

V 

Ci 

= 7 

Convertitore 

di frequenza 


Vg,.< = 

100 

V 

Cu " 

= 13 

Va 

= 100 

250 

V 

Vg 3 - 

0 

V 

Cg s -a = 

= 0,25 

Vg, 4 

= 100 

100 

V 

W a = 

1 

w 

Cgt-c - 

= 3 

V*3 

- 1,5 

—1,5 

V 

W(f 2 = 

1 

w 

Cfr,-g, = 

= 0,15 

Rgi 

= 20 

20 

KQ 

le = 

14 

mA 

Cgi-a = 

= 0,05 

I}?1 

= 0,5 

0,5 

mA 

Vf_ c = 

: 90 

V 



la 

= 2.6 

* 

2,9 

mA 






I)? 2-4 

= 7,0 

6,8 

mA 






Ra 

— 0,4 

1 

MQ 






Gc 

= 455 

475 

|jlS 


300 V 
0 V 
2,7 W 
90 V 


Ci : 

Cu : 

Cgt-a 
Cj?-g = 

Ca-a " 


Sez. 1 Sez. 2 

= 3,0 3,0 

= 1,0 0,9 

= 1,8 1,8 

: 0,004 

0,075 


Eptodo convertitore per ricevitori M.A. e 
M.F., in TV come separatore sincronismi anti¬ 
disturbo. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47.6 


mm. max. 


Amplificatore in classe 
(per ogni sezione) 


A, 


Va 

R C 

la 

Ra 

Gm 



150 

56 

18 

4,6 

9300 

43 


V 

Q 
m A 

KQ 

p.S 

























































6BK7 A 


(seguito) 


Con grìglia 
a massa 



t 


6,0 

2,4 

0,22 


- 


Doppio triodo per A.F. in amplificatori ca- 
scode per ingresso R.F. e per amplificatori a 
larga banda (B.F. video). Diametro bulbo 

22,2 nini. Altezza 49,2 nini. max. 


6 BM 8 
ECL 82 



Vf - 6,3 V 
If = 0,78 A 
(segue) 


Sez. 

Pentodo 

V ;i 

= 600 V 

Wa per Va < 250 V 

= 5 W 

v g2 

= 300 V 

W ga 

= 1,8 W 

le 

= 50 mA 

Vf_c 

= 100 V 

Sez. 

triodo 

Va 

= 300 V 

Wa 

= 1 w 

le 

= 15 mA 

Vf-c 

= 100 V 


Sez. pentodo 



Sez. triodo 

Ci = 2,7 
C u = 4 

Cgi-a = 4 


Sez. Pentodo 


Amplif. in classe A 


Va = 

100 

170 

200 

200 

V 

V g2 = 

100 

170 

170 

200 

V 

V gl = 

6 

11 

-12,5 

16 

V 

la = 

26 

41 

35 

35 

mA 

Iga — 


8 

6,5 

7 

mA 

Gm = 

6800 

7500 

6800 

6400 

p.S 

Ra = 

15 

16 

20,5 

20 

kq 

p. di V g2 






rispetto V gl : 

= 10 

9,5 

9,5 

9,5 


Sez. Triodo 






Va = 

100 

v 




Vgi = 

0 

V 




la 

3,5 

mA 




Gm = 

2500 

aS 




M» = 

70 






i 


































TIPO Limiti massimi Capacità in pF 

1 — L ■ ■— —— I l 1 1 ■ ■ — P— ■— 

6 BM 8 1 



(Sfg///Yt>) 




Caratteristiche e funzionamento tipico 


Triodo pentodo. La sezione triodo può essere 
usata come oscillatore di deflessione e come 
amplificatore AF. La sezione pentodo può 
essere usata come amplificatore di deflessione 
verticale o finale B.F. audio. Diametro bulbo 
22,2 nini. Altezza 77,8 min. max. 


Amplificatore in classe A, 

250 V 
100 V 
—3 V 
610 KQ 
1150 txS 
700 

8.5 mA 
1,9 mA 

Doppio diodo, amplificatore F.I. e rivelatore. 
Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 nini, max. 


Come 6BN8-G 

Doppio diodo pentodo, amplificatore F.I. e 
rivelatore. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 
68 mm. max. 

































































I 



V a = 

300 

V 

Ci 

= il 

Vg, = 

300 

V 

Cu : 

= 6 

v* =* 

—100 

V 

Cgfj-a : 

= 0,5 

W a = 

12 

w 



w gJ = 

2 

w 



Vf-c = 

100 

V 




ui 

m 


Vf = 6,3 V 
lf — 0,76 A 


Pentodo, amplificatore di poten¬ 
zia a B.F. ed amplificatore di de¬ 
flessione verticale in TV. Diame¬ 
tro bulbo 22,2 nini. Altezza 70,5 


nim. max. 






Amplificatore in classe A. 


V a = 

: 250 

250 

250 

250 

V 

V g2 = 

: 250 

250 

250 

210 

V 

- 

: —7.3 

-7,3 

-8,4 

—8,4 

V 

la = 

: 48 

48 

36 

36 

mA 

1** = 

: 5.5 

5,5 

4,1 

3,9 

mA 

R a - 

- 38 

38 

40 

40 

KQ 

Cm = 

: 11300 

11300 

10000 

10400 

jaS 

Ru = 

: 5,2 

4,5 

7 

7 

KQ 

W u = 

: 5,7 

5,7 

4,2 

4,3 

W 

D 

: 10 

10 

10 

10 

% 

Amplificatore con 

trofase classe AB, 



(valori 

per singola valvola) 




V a = 

: 250 

250 

300 

300 

V 

Vg 2 ■ 

: 250 

250 

300 

300 

V 

V gl = 

: —11,6 

— 

14,7 

— 

V 

R c = 

: — 

130 

— 

130 

Q 

la = 

: 10 

31 

7,5 

36 

mA 

1*2 = 

= 1,1 

3,5 

0,8 

4 

mA 

R u = 

: 8 

8 

8 

8 

KO 

W u = 

: 11 

11 

17 

17 

W 

D 

= 3 

3 

4 

4 

°/o 





















TIPO 


6 BQ 6 

GA 



Vi = 6,3 V 
If - 1,2 A 


6 BQ 6 
GT 


Vf 

if 


6,3 V 
1,2 A 


Limiti massimi 


Eliminato 


Capacità in pr 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



Va = 600 V 

V a impulsiva 
(picco positivo) 

= 6000 V 
V Ka = 

V 



g. 


W a 

Wg 2 

le 

Vf-c 


= 175 V 

(picco negativo) 

= 300 V 

= 11 W 

= 2,5 W 

= 110 m.\ 

(picco) 

= 200 V 


Va = 550 V 

Va impulsiva 
(picco positivo) 

- 5500 V 


V g2 

Vg, 

W a 

Wg 2 

Vf-c 


175 V 


(c.c.) 


-50 V 
= 11 W 

= 2,5 W 

(picco) 

= 180 V 


produzione 


Ci 

C u 


15 


= 7,5 

Cg,-a — 0,6 
senza schermo 

esterno 


Ci 


Cu 

Cg,-a 

senza 


= 14 

= 9,5 
= 0,95 

schermo 


esterno 


Amplificatore deflessione orizzontale 


g» 


Va 

V 

Vg, 

la ■ 

Ir. 

Ha 

Giri 


60 

150 

0 

225 

25 


250 

150 

22,5 

55 

2,1 

20 


V 

V 

V 

mA 

mA 

KQ 


5500 |xS 


Tetrodo a 
orizzontale 

Altezza 84 


fascio, amplificatore deflessione 
in TV. Diametro bulbo 37 min. 


mm. max. 


Ampliiicatore deflessione 


V a 

V 

V 


g 2 


gl 


la 

Ha 


60 

150 

0 

225 

25 


250 

150 

22,5 

55 

2,1 

20 


orizzontale 

V 

V 

V 

mA 

mA 

KD 


Gm = — 5500 p.S 

Tetrodo a fascio particolarmente progettato 
per Fuso come amplificatore di deflessione 
orizzontale nei TV. Diametro bulbo 30 mm. 
Altezza 84 mm. max. 



























































<M* 



6 BR 5 
EM 80 



V f = 6,3 V 
If = 0,3 A 


6 BX 6 
EF 80 * 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 
(segue) 


I Va = 250 V 

Vai = 250 V 

Vai min = 165 V 

Vf-c = 100 V 





Va = 300 V 
V^ = 300 V 
W a = 2,5 W 
V g2 = 0,7 W 


Ci = 7,5 
C u = 3,3 

Cgi-a = < 0,007 


l k = 15 mA 
R gl = 1 MQ (2) 

R gl = 0,5 MQ (3) 
R k f = 20 KQ 
Vfk = 150 V 

(2) con polarizzazio¬ 
ne automatica. 


(3) con polarizzazio¬ 
ne fìssa. 


Va 

Val 

R 
R 

Vg 

I, 


gì 


0 


250 

250 

500 

3 

18 


V 

V 

KQ 

MQ 

V 


0,5^0,12 mA 


Indicatore di sintonia a raggi catodici. Dia' 
metro bulbo 22,2 ìnm. Altezza 60,3 mm. max, 


Amplificatore A.F. o 


V a = 

170 

Vg3 = 

0 

Vg 2 = 

170 

V Rl = 

—2 

la = 

10 

Ig2 = 

2,5 

Gm = 

7400 

Ha = 

0,5 

U.g2-gl — 

50 

Req = 

1 

Rg. = 

10 


M.F. 

200 

250 

V 

0 

0 

V 

200 

250 

V 

2.5 

jT 

3,5 

V 

10 

10 

mA 

2.6 

r 

2,8 

mA 

7100 

6800 

[aS 

0,55 

0,65 

MQ 

50 

50 


1,1 

1,2 

KQ 

12 

15 

KQ (1) 






















































TIPO 


Limiti massimi 


6 BX 6 
EF 80 

{seguito) 


6 BX 7 

GT 



Vf = 6,3 V 
If = 1,5 A 
(segue) 


Va = 500 V 

V a impulsiva 
• picco positivo) 

= 2000 V 
V* = 0 V 

V gl (picco 

negativo) 

= 500 V 

W a = 10 W 

(c.c.) 

= 60 mA 


Capacità In pF 


Sezione 1 

Ci — 4,4 

C u = 1,1 

C gl -a = 4,2 
Sezione 2 

Ci = 4,8 
C u = 4,1 
C gl -a = 4,0 


Caratteristiche e funzionamento tipico 




(lì Resistenza d'ingresso a 50 M Hz. piedino 1 e 3 
unite assieme. 

Pentodo: amplificatore a larga banda per À.F. 
e M.F. e amplificatore video. Diametro del 
bulbo 22 mm. Altezza 67 mm. 


Amplificatore in classe A t 
(per ogni sezione) 


Va = 

= 100 

250 

V 

Re = 

= 0 

390 

Q 

la = 

= 80 

42 

mA 

Gm = 


7600 

p.S 

u, - 

Ra - 

“ 9 1 - 

10 

1,3 

KQ 


Amplificatore di deflessione verticale 
( sezione 2) 

V a 


170 V 












































6 BX 7 

I c (picco) 


Gg,-g, — 0,11 

GT 


180 mA 

Ca-a = 1,5 

Vf-C = 

100 V 

senza schermo 

{seguito) 


1 

. 

1 

esterno 


Ci =7 

C u = 2 

Cgi-a = 0,025 

senza schermo 
esterno 


Vf 

lf 


= 6,3 V 
= 0,3 A 



170 Q 


41 

70 

24 

65 


V 

V 

raA 

mA 


He = 

Tensione d’ingresso: 

componente a dente di sega = 

Ampiezza del guizzo (neg.) = 

le (c.c.) = 

I c (guizzo) = 

Tensione di uscita: 

componente a dente di sega = 160 V 

ampiezza del guizzo = 840 V 

Doppio triodo, amplificatore di deflessione 
verticale e oscillatore di quadro in TV. Dia* 
metro bulbo 30 mm. Altezza 70 mm. max. 


Amplificatore in classe A 


V a 

= 125 

V 

V gj : 

= 125 

V 

Re : 

= 56 

a 

Ra - 

= 260 

KQ 

Gm - 

= 8000 

(xS 

la 

= 14 

mA 

IgJ : 

= 3,6 

mA 


Pentodo a « p, » semifìsso ed elevata transcon. 
duttanza per stadi amplificatori a F.I. in TV. 

Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 mm 


max. 










































































































6 C 5 G 


( seguitò) 



= 5,0 
= 6,5 
= 0,007 
schermo 


esterno 


produzione 


V g 

la 

R 


17 

0,2 


Ri 


V 

mA 

0,1 a 1 MQ 


Triodo, rivelatore amplificatore a B.F. Dia 
metro bulbo 39 nini. Altezza 95 mm. max. 


Amplificatore in classe A, 
Va 

V 


Ra 

V„ 

i, 

Ra 

Gn, 


250 

100 

—3 

2.0 

0,5 

1 


V 

V 

V 

mA 

mA 

MQ 


1225 p£ 


Pentodo, amplificatore 
Diametro bulbo 39 mm 


a B.F. e rivelatore. 
Altezza 95 mm. max. 



























































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 







Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di 
uscita 

Massima ampiezza delia tensione 
anodica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica per anodo 


“ 150 mA 
= 1000 V 
= 350 V 
= 450 mA 


Doppio diodo rettificatore ad onda intera. 
Diametro bulbo 22,2 min. Altezza 71,4 nini, 
max. 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

= 200 

V 

Vr, = 

= 150 

V 

R c = 

= 180 

Q 

Ra - 

- 600 

KQ 

Gm : 

= 6200 

{j.S 

la = 

= 9,5 

in A 

Ig* = 

= 2,8 

mA 


Pentodo amplificatore per F.I. in 
metro bulbo 19 min. Altezza 47,6 mm. 


TV. Dia- 










































6 CK 6 

EL 83 * 



Vf = 6,3 V 
If = 0,71 A 


Va = 300 V 
V R2 = 300 V 
|W a = 9 W 

V R2 = 2 W 

Ik = 70 raA 
R gl = 1 MQ (1) 

R gl = 0,5 MQ (2) 
Rkf = 20 KQ 
Vfk = 100 V 


(1) Polarizzazione 
automatica 

(2) Polarizzazione 
fìssa 


Va = 

250 

V 

V R3 = 

0 

V 

v R2 = 

250 

V 

■V*. = 

—5,5 

V 

la = 

36 

m A 

Iga —- 

5 

mA 

,G m = 

10.000 

{/.S 

(JUK2-RL = 

24 


|Ra = 

0,13 

MQ 


Pentodo finale video. Diametro del bulbo 22 

mm. Altezza 78 min. 
























TIPO 


6 CG 7 



Vf = 6,3 V 
If — 0,60 A 


Limiti massimi j 

Capacità in pF 

[ 

Per sezione 

Ci = 2,3 

Ampi, classe Ai 

C u = 2,2 

J 

&<< 

ii ii ii 

300 V 

0 V 

3,5 W 

Ogi-a = 4 

senza schermo 

esterno 

W a totale = 

:5W 


le = 

20 mA 


Vf-c = 

100 V 


Oscill. vert. 


W a = 

300 V 


V R1 (picco) 

= 400 V 


W a = 

3,5 W 


W a totale = 

5 W 


le 

20 mA 


Vf-c = 

100 V 


Oscill. orizz. 

1 

V a = 

300 V 


V p , (picco) 

= 600 V 

i 

W a = 

3,5 W 


Wa totale = 

= 5 W 


le 

20 mA 


Vf-c = 

100 V 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A x 
per sezione 


V a = 

90 

250 

250 

V 

Vg, = 

0 

12.5 

—8 

V 

Jl SS 

20 


20 

— 

Ra = 

6700 


7700 

Q 

Gm — 

3000 


2600 

P.S 

la 

10 

1,3 

9 

mA 

V gl per la 

= 10 ix A 

—7 


—18 

V 


Doppio trìodo oscilatore di deflessione 
zontale e verticale. Diametro bulbo 22,2 
Altezza 60,3 min, max. 


oriz- 

mm. 





































































Triodo 


6 CG 8 A 



Vf = 6,3 V 
If = 0,45 A 


Triodo oscillatore 


V a 

Vg. 

W a 

Vf-c 


250 
—40-è-O 
1,5 
100 


V 

V 

w 

V 


Ci 

Cu 

Cg-a 


2,6 

0,05 

1,5 


Pentodo 

mescolatore 


Pentodo 


Va 

Vg, 

Vg, 

W a 

Vf_ 


250 
250 
—40-J-0 

2 

100 


V 

V 

V 

w 

V 


4,8 


0,9 


Ci = 

Cu = 

Cg-a — 0,03 
senza schermo 
esterno 


Convertitore 



Triodo 

Pentodo 


oscill. 

mescolat. 

V a = 

150 

150 V 

Vg, = 

— 

150 V 

Vg, = 


—3,5 V 

Vgi (val.eff.) = 

— 

2,6 V 

R g = 

2700 

— Q 

Gc — 


2100 n.S 

la = 

13 

6.2 mA 

# 

Iga = 


1,8 mA 

4 = 

3,6 

— mA 

i g , = 

— 

2 mA 

il 

— 0,5 

— W 


Triodo-pentodo progettato per Puso come 
convertitore in ricevitori TV o MF. Diametro 
bulbo 22,2 min. Altezza 55,6 mm. max. 






































TIPO 


Limiti massimi 


6 CL 6 



Vf = 6,3 V 
If = 0,65 A 


6 CM 5 


EL36 * 



Vf 

if 


6,3 V 
1,25 A 


Va 

Vg* 

Vg, 

W a 

W* 

Vf-C 



300 V 
150 V 
—50-r0V 
7,5 W 
1,7 W 
90 V 


Va = 250 V 
V a impulsiva 
picco positivo) 

= 7000V 
V g2 = 250 V 

V<n (picco negativo) 

= 1000 V 


Ci 

Cu 

Cei- 


a 


17,5 

8 

< 1,1 


W a 

w g2 

Ik 

Rgi 

Vfk 


10 w 

5 W 
200 in A 
0,5 MQ 

100 V 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 


V a 

= 250 

V 

v g2 

= 150 

V 

V gl 

- —3 

V 

Ra 

— 150 

kq 

{ m 

= 11000 

{j.S 

la 

= 30 

mA 


= 7 

in A 

R u 

= 7500 

Q 

W u 

= 2,8 

W 

D 

= 8 

% 


Pentodo di potenza per B.F. e amplificatori 
finale video. Diametro bulbo 22,2 min. Al¬ 
tezza 60,3 mm. max. 


Va = 

100 

V 

V g2 = 

100 

V 

Vri = 

-8.2 

V 

la = 

100 

mA 

lpra ~ 

7 

mA 

Gin — 

14.000 

p.S 

Ra = 

5 

5,6 

KQ 


Pentodo finale di deflessione orizzontale nei 
TV. Diametro bulbo 33 mm. Altezza 110 mm. 




















































1 


6 CS 6 
EH 90 





Va 

= 300 

V 

Cu 

= 7,5 

Vg 2.4 

= 100 

V 

Cgi-a : 

= 0,07 

W a = 

= 1 

w 

Cg a -a : 

= 0,36 

Wg 2.4 : 

= 1 

w 

Cgi-Rs : 

= 0,22 

le 

= 14 

mA 



Vf_c : 

= 100 

V 





Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 



Separatore sincronismi TV 

| 


V a 

: 10 

100 

100 

V 

| Vg 2- 4 = 

: 30 

30 

30 

V 

!v gs = 

: 0 

—1 

0 

V 

|V gl = 

: 0 

0 

—1 

V 

|Ra 

- 

0,7 

1 

MQ 

Gru (g 3 ) = 

I - 

1500 


jjlS 

Gm (gì) = 

z - 

—- 

1100 

u.S 

i 

la 

: 2 

0,8 

1 

A 

mA 

Ir 2-4 = 

= 4,5 

5,5 

1,3 

mA 


Eptodo separatore sincronismi antidisturbo 

in TV. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 


min. max 



























Caratteristiche e funzionamento tipico 


TIPO 


Limiti massimi 




Capacità In pF 


6 cs 7 



Vf- 

c = 

100 

V 

Sezione 1 


Sezione 1 



Ci 

1,8 

Va 

ss 

500 

V 

Cu = 

0,5 

v Rl 

(picco) 



Qr-a = 

2,6 


= —400 

V 

Sezione 2 


W a 

= 

1,25 

W 

Ci 

3 

Io 

— 

20 

mA 

Cu ” 

0,5 

Io 

( picco) 



Cg-a = 

2,6 


— 

70 

mA 

senza schermo 

Sezione 2 



esterno 


Va 

ss 

500 

V 



Va 

1 picco) 






= 2200 

V 



Vfc 

( picco 






= _ 

-250 

V 



W a 

= 

6,5 

w 



le 

— 

30 

mA 



le 

( picco) 






= 

105 

mA 





Sez. 1 
250 
8,5 
10,5 
2200 
7,7 
17 



Sez. 2 
250 V 
—10,5 V 
19 mA 
4500 {iS 
3,45 KQ 
15,5 


Doppio triodo, Sezione 1 (connessioni 6-7-8) 
come oscillatore di deflessione verticale. Se. 
zione 2 (connessioni l-3i9) come amplifica¬ 
tore di deflessione verticale. Diametro bulbo 
22,2 min. Altezza 60,3 mm, max. 









































6CV5 
EL 86 * 



Va 

V ga 

W a 

W g2 

Ik 

Rgi 

Vfk 


Vf 

if 


: 6,3 V 
0,76 A 


6D6 



Vf 
lf : 


: 0,3 V 
0,3 A 


250 V 

200V 
12 W 

1,75 W 
100 mA 
1MQ 
100 V 


Va = 

= 300 

V 

v ga = 

= 150 

V 

v gl = 

= 0 

V 

W a = 

= 2,25 

w 

w gJ = 

= 0,25 

w 

Vf_c = 

= 90 

V 


Eliminato dall 


Q 

Cu 

Cgi-a 


Ci 

Cu 

Cgi-a 


12 

6 


0,6 


Amplificatore 

Va = 

v gj 

V„ 

Ra 

Vi 

la 

Ig2 

Wu 

d.tot. 


classe A 


170 
170 
-12,5 
2,4 
7 

70 

22 

5,6 

10 % 


V 

V 

V 

kq 

Veff 

mA 

mA 

W 


4,7 

6,5 

0,007 


Pentodo di potenza. Diametro bulbo 22 inni 
Altezza 78 min. 


Amplificatore in 


produzione 


Va 

Vft 

V gl 

la 

hn 

Ra 

Gin 


100 

100 

—3 

8 

2,2 

250 

1500 


classe A, 

250 V 
100 
—3 


8,2 

2 

800 

1600 


V 

V 

mA 

mA 

KQ 

tiS 


Pentodo, amplificatore per R.F. e F.I. Dia 
metro bulbo 39 min. Altezza 95 min. max. 












































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


6 D 8 
G/GT 



Vf = 6,3 V 
If = 0,15 A 


6 DA 6 

EF 89 



Vf 

if 


6,3 V 
0,2 A 


Va 

Vg,, 


V a 
V 


300 V 
100 V 


300 V 
300 V 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


2,25 W 
0,45 W 


Ri 

W a = 

Wg 2 = 

Vgi per 

Igi — +0,3 jxA 

= -1,3 V 

Vf_c = 100 V 


Ci 

Cu 

Cgi 

Cgi 


■a 

■f 


5,5 

5,1 

0,002 

0,05 


Convertitore di frequenza 


Va 

Vg M 

Vg, 

Vg, 

la 

I 

l'i 

Igi 
Ra 

G c 

Rgi 


g l-H 
Ri 


250 

100 

—3 

250 

3.5 

2.6 
4,3 
0,4 
0,4 
550 

50 


V 

V 

V 

V di alimentazione 

mA 

mA 

mA 

mA 

MQ 

p.S 

KQ 


Pentagriglia, convertitrice a consumo ridotto. 
Diametro bulbo 30 mm. Altezza 68 mm. max. 


Va 

Vg 2 

Vg3 

la 

Vg, 

Ig 2 

Gni 

Ra 

p. G 2 -G 


250 

100 

0 

9 

—1 
3 

3600 

1 


, 


250 
85 
0 
9 
1 
3,2 
4000 
0,8 
19 


170 
100 
0 
12 
— 1 
4,4 
4400 
0,3 


V 

V 

V 

mA 

V 

mA 

jjlS 

MQ 


Pentodo, amplificatore R.F. e F.I. Diametro 
bulbo 22,2 mm. Altezza 61,1 mm. max. 


mm 




























































6 DE 4 



Massima corrente continua di uscita 


175 mA 


Massima ampiezza della tensione 
inversa - 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica 

Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo 

m *■ * 

Caduta interna di tensione a 250 mA 


5000 V 

1100 mA 

900 V 
25 V 


Biodo, smorzatore nel circuito di deflessione 

orizzontale in TV. Diametro bulbo 30 mm. 
Altezza 82,6 mm. max. 






































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


6 DJ 8 


Va 
Wa 


ECC 88 i k 



Vg 

Rg 

V fk 


130 V 
1,8 W 
25 mÀ 
50 V 
1MQ 
50 V 


Ci 

Cu 

Cg-a 


3.3 
2,5 

1.4 


(con schermo 
esterno) 


Vf 
tf : 


6,3 V 
0,365 A 


6DQ6-A 



Vf = 6,3 V 

If = 1,2 A 
(segue) 


Amplif. di defles9. 
orizzontale 

V a = 700 V 
V a impulsiva 
picco pos. = 6000 V 
V a impulsiva 

picco neg. = 1375 V 
V g , = 

V gl = 


Ci 

Cu 

Cgi-a 

senza 


15 
7 

= 0,55 
schermo 


esterno 


200 V 
50 V 


V a 

Vg 

la 

Giti 

U. 

Req 


90 
1,3 
15 
12.500 
33 
300 


V 

V 

mA 

txS 

Q 


Doppio triodo ad alta pendenza e basso fruscio 
per circuiti case ode. Diametro bulbo 22 min. 
Altezza 56 min. 


Va 

Vg, 

Vgi 

Ra 

Gm 

la 

Ig, 

V 


60 

150 

0 


250 V 


300 

27 


150 
22,5 
20 

6600 

75 

2,4 


V 

V 

KQ 

jxS 

mA 
A 


u 


gì per I a 

1 mA 
G,-Gi 


46 V 
4,1 











































6 DQ 6-A 

(seguito) 




V g , picco 
negativo = 300 V 
Ik — 140 mA 

Ik (picco) = 440 mA 
W a = 15 W 

W gJ = 3 W 

Vf_k = 100 V 


Pentodo di potenza, 
sione orizzontale nei 

bo 39,7 mm. Altezza 90 inni. max. 


amplificatore di defles- 
televisori. Diametro bui- 










Vf = 6,3 V 
If = 1,2 A 

(segue) 


Amplif. di defles9. 
orizzontale 

Va = 770 V 

V a impulsiva 
(picco positivo) 

= 6500 V 

V a impulsiva 
(picco negativo) 

= 1500 V 
V g2 = 220 V 
V g1 = -55 V 

V g , (picco negat.) 

= 330 V 
I c = 175 mA 


Ci 

Cu 

Cgi-a 

senza 


17 
= 7,0 
= 0,5 

schermo 


esterno 



250 V 
150 V 
-22,5 V 
20 KQ 
6600 p.S 
75 mA 
2,4 mA 

—46 V 
4,1 - 

















































T,po 

Limiti massimi 

Capacità in pF 

Caratteristiche e funzionamento tipico 

6 DQ 6-B 

{seguito) 

» 

I c (picco) 

= 550 mA 
W a = 17,5 W 
W g2 = 3,5 W 

Vf_c = 100 V 


Pentodo di potenza, amplificatore di defles¬ 
sione orizzontale nei televisori* Diametro bul¬ 
bo 39,7 mm* Altezza 94 min, max* 

6DR7 

Vf = 6,3 V 

If = 0,900 A 

Sezione 1 j 

oscillatore 

V a = 330 V 

V g , (picco) 

= 400 V 

W a = 1 W 

I c =20 mA 

V f _c = 100 V 
Sezione 2 
amplificatore 

V a = 275 V 

V a (picco) 

= 1500 V 

Vg, (picco) 

= 250 V 

Wa = 7,0 W 

I c = 50 mA 

Vf-c = 100 V 

! Sezione 1 

Ci = 2,2 

C u = 0,34 

Cg-a = 4,5 
Sezione 2 

Ci = 5,5 

C u = 1,0 

Cg-a — 8,5 

Sez. 1 Sez. 2 

V a = 250 150 V 

Vg = —3 —17,5 V 

la = 1,4 35 mA 

Gm = 1600 6500 p.S 

p. = 68 6 

Ra 1 — 1 = 40000 925 Q 

Vg, per I a = 10 p,A — 5,5 — V 

Vg, per I a = 50 jjlA — 44 V 

I a con Vg = — 24 V cc 10 mA 

Doppio triodo con sezioni disuguali. La se¬ 
zione 1 è progettata per funzionare come 
oscillatore di deflessione verticale, mentre la 
sezione 2 come amplificatore di deflessione 
verticale, negli apparecchi TV. Diametro bul¬ 
bo 22,2 mm. Altezza 60,3 mm. max. 



















































6 DT 6 



Vf 


6,3 V 


lt — 0,3 A 


6 DX 8 
ECL 84 * 



Vf 

if 


6,3 V 
0,72 A 


Va = 

r 300 V 

Cgi-a “ 

= 0,02 

- 

Amplificatore 

in classe A 

v gi = 

= 300 V 

Cgi-g3 : 

= 0,1 

Va = 

150 

V 

V*3 = 

= 0 V 

Cg3- 


Vg 2 = 

100 

V 

W a = 

= 1,5 W 

tutti = 

= 6,1 

Vg 3 = 

0 

V 

Vf-c = 

= 100 V 

Cì gì : 

= 5,8 

R c = 

= 560 

Q 



Cg3-a - 

= 1,4 

la = 

= 1,1 

mA 





lg 2 = 

= 2,1 

mA 





Gm tra 

gi-a = 

: 800 {JlS 





Gm tra 

g3-a - 

: 515 fxS 







0,15 MQ 



Pentodo 

Va 

= 250 V 

Vg2 

= 250 V 

w a 

= 4 W 

Wg2 

= 1,7 W 

Ik 

=r 40 mA 

Rgi 

= 1 M£3 

Vf k 

- 200 V 


Triodo 

Va 

= 250 V 

W a 

= 1 W 

Ik 

= 12 mA 

Rg 

= 1 MQ 

Vfk 

= 150 V 


Pentodo 


Ci 

C u 

Cgi 


-a 


9 

4,5 

<0,1 


Pentodo progettato per Fuso come rivelatore 

F.M. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 


mm. max. 


Ci 

Cu 

C* 


T riodo 

= 4 


-a 


2,5 

2,7 


Va 

V R2 

Vri 

la 

Iga 

Gin 

Ra 

M-ga-gi 


Pentodo 

170 
170 
2,1 
18 
3,1 

11.000 
100 
36 


T riodo 

200 V 


1,7 

3 

4000 


V 

V 

! si A 
mA 

(jlS 

KQ 


65 


Triodo-pentodo amplificatore e separatore di 
sincronismo. Diametro bulbo 22 mm. Altezza 
67 mm. 






























































































6 E A 7 
G/GT 




6,3 V 
0,3 A 


6 EA 8 


1 


Eliminato 


produzione 


Pentodo 


Pentodo 


Va = 

330 V 

Ci = 

= 5 

Vgt = 

0 V 

Cu = 

= 3,4 

W a = 

3,1 W 

Cg-a = 

: 0,01 

w g2 = 

0,55 W 



Vf_c = 

100 V 



Triodo 


Triodo 


Va = 

330 V 

Ci 

: 3,2 

V*. = 

0 V 

Cu — 

= 1,1 

W a = 

3,0 W 

Cgi-a = 

= 1,7 

Vf- C = 

100 V 






Come per il tipo 6SA7-GT 

èptodo convertitore. Diametro bulbo 30 min. 
Altezza 70 min. max. ! 



Pentodo 

Triodo 

Va 

= 125 

150 

V 

Vg, 

= 125 

— 

V 

Re 

“ - 

56 

a 

la 

= 12 

18 

mA 

Ig2 

= 4,0 

— 

mA 

Ra 

m r—-'80 

5 

KQ 

Gin 

= 6400 

8500 

(jlS 

(A 

= — 

40 



Triodo-pentodo a sezioni separate, progettato 
per l’uso combinato, sezione triodo come 
! oscillatore e sezione pentodo come converti¬ 
tore negli apparecchi TV. Diametro bulbo 

22,2 mm. Altezza 49,2 min. max. 















































4MMM 




TIPO 


6 EB 8 



Vf 

lf 


6,3 V 
0,75 A 


6 EJ 7 


EF 184 



V! 

If 


6,3 V 
0,3 A 


Limiti massimi 

Capacità 

Pentodo 


Pentodo 

V a = 

330 V 

Ci = 

v*, = 

0 V 1 

Cu — 

W a = 

5,0 W 

Cgi-a — 

= 

1,1 W I 


Vf-C = 

100 V 


Triodo 


Triodo 

V a = 

330 V 

Ci = 

Vr, = 

0 V 

Cu = 

W a = 

1,0 W 

CgW ~ 

Vf_c = 

100 V 


Va = 

250 V 

Ci = 

v R . = 

250 V 

Cu = 

W a = 

2,5 W 

Ca-gi — 

Wg S = 

0,9 W 


Vfk = 

150 V 



in pF 


11 

4,2 

0,1 


2.4 
0,36 

4.4 


10 

3 

0,0055 



Caratteristiche e 

funzionamento tipico 


Pentodo 

Triodo 



V a 

= 200 

250 

V 


Vg2 

= 125 

— 

V 


Vr, 

- - 

—2 

V 


R C 

= 68 


Q 


la 

= 25 

2 

mA 


IgJ 

= 7 


mA 


Gin 

— 12500 

2700 

p.S 


IX 

-- - 

100 



! Ra'—' 

= 75 

37 

Kiì 


Triodo pentodo, sezione triodo funzionante 

i come 

amplificatore 

di tensione o separatore 

di sincronismi, sezione pentodo come ampli- 

ficatore video. Diametro bulbo 

22,2 

nini. ÀI- 

tezza 

60,3 mm. max* 



Va 

= 170 

200 

230 

V 

v g3 

— 0 

0 

■ 0 

V 

'■ V ga 

~ 170 

200 

230 

V 

; v R1 

= —2 

2,5 

—3 

V 

la 

— 10 

10 

10 

mA 

' Ig a 

= 4,1 

4,1 

4,1 

mA 

G m 

= 15.600 

15.000 

14.400 

p.S 

| Ra 

— 330 

380 

450 

KQ 

!Xe:i-of2 

= 60 

60 

60 


u m m « r 

Pentodo ampli ucator 

e F.l. per apparecchi T.V. 

Diametro bulbo 22 min. Altezza 61,1 

min* 





































































6 EH 7 V a 

- V 

EF 183 * i w 



Vf 

» 


V! 

lf 


6,3 V 
0,3 A 


6 EM 5 



6,3 V 
0,8 A 


g2 



K2 

Vfk 


250 

250 

2,5 

0,65 

150 


V 

V 

w 

w 


Ci 

Cll 

Cp- 


g-a 


9 

3 

0,005 


Ci 


Amplificatore 
di defless. verticale C u 

V a = 315 V 

V a impulsiva 
(picco positivo) 

= 2200 V 

V Rj = 285 V 

V R i impulsiva 
(picco negativo) 

= —250 V 


10 


= 5,1 
Cgi-ga — 0,7 

con schermo 
esterno 


le = 

l c (picco) 

W a = 
W R2 = 

Vf-C = 


60 

210 


mA 
in A 


10 W 
1,5 W 
100 V 


Va 

V w 

Vg 3 

V*. 

la 

Ir* 

Gin 

ila 


200 

90 

0 

—2 

12 

4,5 

12.500 

500 


V 

V 

V 

V 

mA 

ni A 

fiS 

KQ 


Pentodo amplificatore F.I. per TV. Diametro 
bulbo 22 mm. Altezza 61,1 min. max. 


Amplificatore in classe A 


V a 

V*, 

Vgi 
[A Gì 

Gm 

la 

I R2 

V*. 


60 

250 

0 


G 


180 

30 


250 
250 
18 
8,7 
5100 
35 
3 


V 

V 

V 

M.S 

mA 

mA 


per l a 


1 mA 


37 V 


Pentodo, amplificatore di deflessione vertica¬ 
le per cinescopi aventi un angolo di defles¬ 
sione di 110°. Diametro bulbo 22,2 mm. Al¬ 
tezza 71.4 mm. max. 















































TIPO 


Capacità In pF 


6 ER 5 
EC 95 * 


Vf 
if = 


= 6,3 V 
0,180 A 


6 ES 8 


ECC189* 



Vf 


6,3 V 




lf = 0,365 A 


Limiti massimi 



Va 

W a 

Ik 

V K 

Rr 

Vfk 


Va 

W a 

V* 

Rr 

Ik 

Vfk 


250 

2,2 

20 

-^0 

1 

100 


V 

w 

mA 

V 

MQ 

V 


130 
1,8 
50 
1 

22 
50 


V 
W 

V 

MQ 

mA 

V 


Ci 

Cu 

Ca-g 

senza 

Ci 

Cu 
Ca-g 
con 


4,4 
3,0 
0,38 

schermo 

4,4 
4,0 
0,36 


scheri 


o 


esterno 


Ci = 3,5 
C u = 2,3 

Ca-g — 1,9 
con schermo 
esterno 

Ci = 3,5 

Cu = 1,7 
Ca-g — 1,9 
senza schermo 
esterno 


Carattaristlcha • funzionamento tipico 


V a = 

= 200 

200 

200 

V 

V* = 

= -1.2 

—3,8 

—5,6 

V 

la = 

= 10 

— 

— 

mA 

Gm - 

= 10.500 

500 

100 

piS 

M- = 

= 80 

— 

— 


Trìodo a Gm variabile per 
appareerhi TV. Diametro 
tezza 47,6 min. 


uso in V.H.F, 
bulbo 19 mi 


negli 

i. Al- 


- 


Va = 

= 90 

90 

90 

V 

Vg = 

= -1,4 

—5 

—9 

V 

M T 

la 

= 15 

— 

— 

mA 

Gm = 

= 12.500 

625 

125 

uS 


Doppio triodo a [x variabile e basso ronzio per 
uso come amplificatore V.H.F. negli apparec. 
I chi TV• Diametro bulbo 22 mm. Altezza 49,2 

mm« 













































con schermo 
esterno 

Ci = 10 

C u = 3,4 
Cgi-a = 0,03 

senza schermo 
esterno 

Ci = 10 
C u = 2,4 
Cgi-a — 0,04 



Amplificatore in classe A t 


Va 

— 

125 

V 

Vg, 

— 

125 

V 

R C 

— 

56 

Q 

R a— 

— 

0,2 

MQ 

Gm 

— 

14000 

p.S 

la 

— 

11 

mA 

IfT2 


3,2 

mA 

Vg, 

per 



la = 

: 20 aA 

—3,5 

V 


Pentodo, amplificatore F.l. negli apparecchi 
TV. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 


mm. max 






































Pt_.ì 


TIPO 

Limiti 

i 

massimi 

Capacità In pF 

6 F 6 

Va = 

375 V 

Ci = 8,0 

GT 

Vg, = 

285 V 

Cu ™ 6)5 

W a = 

11 w 1 

Cgi-a “ W 


w Rj = 

3,75 W 

con schermo 


Vf-c = 

90 V 

connesso 

all’anodo 



Vf = 6,3 V 
lf = 0,7 A 




Caratteristiche e funzionamento tipico 




Amplificatore in 

classe Aj 


V a = 

: 250 

285 

V 

v# 2 = 

: 250 

250 

V 

V gl = 

: 16,5 

—20 

V 

la = 

: 34 

38 

mA 

Ig* = 

: 6,5 

7 

mA 

Ra ^ 

- 80 

78 

KQ 

Gm — 

: 2500 

2550 

{xS 

Ru = 

: 7 

7 

KQ 

Wu = 

: 3,2 

4,8 

W 

D = 

: 8 

9 

% 


Amplificatore controfase classe A, 
(Valori per due valvole) 


Va = 

: 315 

V 

Vg 2 = 

: 285 

V 

v gl = 

: 24 

V 

la = 

: 62 

mA 

- 

: 12 

mA 

Ru = 

: 10 

KQ 

W u = 

: 11 

W 


D 4 % 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 30 mm. Altezza 78 mm. 











































6 F 7 



Vf = 6,3 V 
lf = 0,3 A 


6 FG 6 
EM 84 * 



Vf = 6,3 V 
If = 0,27 A 


Pentodo 


Pentodo 


Va = 

250 V 

Ci 

3,2 

Vg, = 

100 V 

C u = 

12,5 

Triodo 


Cgt-a = 

0,08 

Va = 

100 V 

Triodo 


Vf-c = 

90 V 

Ci 

2,5 


- 

Cu = 

3,0 



Cg,-a = 

2 

Eliminato dalla produzione 

Va 

= 300 V 



W a 

= 0,5 W 



Vat = 

= 300 V 



Val min = 

= 150 V 



ik 

= 3 mA 



v fk = 

= 100 V 














Come per il tipo 6P7-G 


Pentodo-triodo, amplificatore di F,I. (pento¬ 
do) ; amplificatore B.F. e rivelatore (triodo). 
Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. max. 



V a = 250 V 

V at = 250 V 

R = 470 KQ 

R g = 3 MQ 

V g - 0-—22 V 

I a = 0,45 -*• 0,06 mA 

It = 1,1 1,6 mA 


Indicatore di sintonia. Diametro bulbo 22 mm. 
Altezza 70 mm. 












































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 



Caratteristiche e funzionamento tipico 



Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Massima tensione tra filamento e 
catodo 


= 90 mA 

= 1250 V 
= 350 V 
= 270 mA 
= 500 V 



Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi¬ 
onde. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 60,5 

mm. max. 


V a 

= 100 

200 

250 V 

Val 

= 0,5 

1 

1 MQ 

Ru = 

= 100 

200 

250 V 

la 

= 0,19 

0,19 

0,24 mA 

lai 

= 1 

3 

4 mA 

Vg per a ombra 0 = 

~ — 8 

—18,5 

—22 V 

Vg per a ombra 90° = 

= 0 

0 

0 V 


Indicatore di sintonia a raggi catodici. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. max. 

















































Massima corrente continua dì uscita 
(per diodo) 

Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa anodica 


Massima tensione anodica alternata 

i 

? 

(valore efficace) 

i 


i Picco massimo 
| dica (per diodo) 


della corrente ano- 


Caduta interna di tensione a 16 mA 


j 


8 mA 

420 V 

150 V 

48 mA 
11 V 


Doppio diodio, rivelatore o discriminatore per 
ricevitori MA e MF. Diametro bulbo 30 min. 
Altezza 70 min. max. 
















































































6 K 6 
G/GT 



Vf = 6,3 V 
If = 0,4 A 

(segue) 


Amplif. 

V a = 

Vr, = 

W a = 

Wg, = 

Vf-c = 


classe A, 

315 V 
285 V 
8,5 W 
2,8 W 
90 V 


Amplif. deflessione 
verticale 
Va (picco 
positivo) 

= 1200 V 

Wa = 7 W 

Ir- — 25 mA 


Ci = 5,5 

Cu = 6,0 

Cgi—a = 0,5 
senza schermo 

esterno 


E li ni nato da la 

I 


produzioni 


Amplificatore in classe A, 


V a 

= 100 

250 

315 

V 

Vg, 

= 100 

250 

250 

V 

V* 

= —7 

—18 

—21 

V 

la 

= 9 

32 

25,5 

mA 

Igj 

= 1,6 

5,5 

4,0 

mA 

Ra 

— 104 

90 

110 

KQ 

Gm 

= 1500 

2300 

2100 

liA/V 

Ru 

= 12000 

7600 

9000 

Q 

Wu 

= 0,35 

3,4 

4,5 

W 

D 

= 11 

11 

15 

% 

Amplificatore controfase classe A, 
(Valori per due valvole) 


Va 

— 285 

285 

V 


Vg, 

= 285 

285 

V 


Vg, 

“ - 

25,5 

V 


Re 

= 400 

— 

Q 


la 

= 55 

55 

mA 



= 9 

9 

mA 


Rcarico 

= 12000 

12000 

Q 


W u 

= 9,8 

10,5 

W 


D 

= 4 

6 

% 






































TIPO 


6 K 6 
G/GT 

(seguito) 


6 K 7 G 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Eliminato dalla 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


produzione 


Va = 

= 300 

V 

Ci 

= 5 

Vg a " 

= 125 

V 

Cu 

= 12 

v gl = 

= 0 

V 

Cgi-a 

= 0,007 

W a = 

= 2,75 

w 



Wg, = 

= 0,35 

w 



Vf-c = 

= 90 

V 





Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 
Collegamento a triodo 


Va 

Vg, 

la 

Ra 

Gm 

P- 


250 

-18 


37,5 

2,5 

2700 

6,8 


V 

V 

mA 
K Q 

jaS 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. ed 
amplificatore di deflessione verticale in TV* 
Diametro bulbo 30 miri. Altezza 76 mm. max, 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

= 100 

250 

250 

V 

v gJ = 

= 100 

100 

125 

V 

V gl = 

= 1 

—3 

—3 

V 

la = 

= 9,5 

7,0 

10,5 

mA 

Ig, = 

= 2,7 

1,7 

2,6 

mA 

Ra - 

- 150 

800 

600 

KQ 

Gin = 

= 1650 

1450 

1650 

U.S 

s 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.l. Diametro 
bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. max* 


I 


















































6 K 7 GT 


Ci 

Cu 

Cgi-a 


4,6 

12 

0,005 


6K8G 



Vf 

if 


6,3 V 
0,3 A 


6 K 8 TE 
GT 


Esodo 

Va 

Vg M 

Vg a 

W a 

Wg M 

Vf-c 

T riodo 

Va 

W a 

le 
R 


300 

150 

0 

0,75 

0,7 

90 


V 

V 

V 

w 

w 

V 


125 

0,5 

16 


V 

w 

mA 


50 KG 


Cga-ae 

Ggj-at 

Cg a -gt 

Cgt-at 

Cgt-ae 

Cg 3 

C«‘ 

Cgt 

Cat 


0,08 

0,05 

0,2 

1,8 

0,15 

4,6 

4,8 

6,5 

3,4 


Eliminalo dalla produzione 


Eliminato dalla produzione 



Come per il tipo 6K7-G 

Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I. Diai 
bulbo 30 mm. Altezza 68 min. max. 


Convertitore di frequenza 


Vac = 

= 100 

250 

V 


= 100 

100 

V 

V at : 

= 100 

100 

V 

Vg a : 

= —3 

3 

V 

la e : 

= 2,3 

2,5 

m A 

Ig J-4 : 

= 0,2 

6,0 

mA 

la t : 

= 3,8 

3,8 

mA 

Igt = 

= 0,15 

0,15 

mA 

Ra r 

- 0,400 

600 

KQ 

G c : 

= 320 

350 

uS 

4 


etro 


Triodo-esodo, convertitore di frequenza. Dia* 
metro bulbo 39 mm. Altezza 35 mm. max. 


Come per il tipo 6TE8-GT 

Triodo-esodo, convertitore ed amplificatore 
F.I. per ricevitori MA/MF. Diametro bulbo 30 
nini. Altezza 60 mm. max. 






















































TIPO 


Capacità In pF 


Limiti massimi 


6 L 6 G 



V a = 

= 360 

V 

Ci 

= 11,5 

v* a = 

= 270 

V 

Cu 

= 9,5 

W a = 

= 19 

W 

Cffi-a 

= 0,9 

Wg, - 

= 2,5 

W 

senza 

schermo 

Vf-c = 

= 180 

V 

esterno 




Vf = 6,3 V 
If = 0,9 A 

(segue) 







Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in 

classe A, 




Va = 

250 

350 

250 

300 

V 

v*, = 

250 

250 

250 

200 

V 

v Kl = 

—14 

—18 


— 

V 

Re = 

— 

—» 

170 

220 

Q 

la = 

72 

54 

75 

51 

mA 

Iri = 

5 

2,5 

5,4 

3 

mA 

Ra — 

22,5 

33 

— 

— 

KQ 

Gm = 

6000 

5200 

— 

— 

piS 

R u = 

2,5 

4,2 

2,5 

4,5 

KQ 

Wu = 

6,5 

10,8 

6,5 

6,5 

W 

D = 

10 

15 

10 

ii 

°/o 

Amplificatore in 

classe A f 




(Triodo) 






Va = 

250 

250 

V 



v Kl = 

—20 

— 

V 



Re = 

— 

490 

Q 



la = 

14,1 

14,1 

mA 



Ra — 

1,7 

— 

KQ 



= 

8 

— 




Gm = 

4700 

— 




R u = 

5 

6 

KQ 



Wu = 

1,4 

1,3 

W 




D 5 6 % 


























6 L 6 G 

{seguito) 


{segue) 


Amplificatore controfase classe A, 


Va = 

250 

270 

250 

270 

V 

v Rt = 

250 

270 

250 

270 

V 

Vg, = 

—16,5 

—17,5 

— 

— 

V 

R c = 


— 

125 

125 

Q 

la = 

120 

134 

120 

134 

mA 

Ig, = 

10 

11 

10 

11 

mA 

R u = 

5 

5 

5 

5 

KQ 

Wu = 

14,5 

17,5 

13,8 

18,5 

W 

D 

2 

2 

2 

2 

% 


Amplificatore controfase classe AB, 


Va = 

360 

360 

360 

Vg, = 

270 

270 

270 

v gl = 

: —22,5 

—22,5 

— 

R c = 

: — 

— 

250 

la = 

88 

88 

88 

Ig, = 

5 

5 

5 

R u = 

6,6 

3,8 

9 

Wu = 

26,5 

18 

24,5 

D = 

2 

2 

2 


V 

V 

V 

Q 

mA 
iA 
KQ 
W 

% 



































TIPO 


6 L 6 G 

(seguito) 


6L7 GT 


Vf = 6,3 V 
I! = 0,3 A 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



Va = 

Ampi. 

= 300 

Mescol. 

300 V 

Vg 8-4 

= 100 

150 V 

W a = 

= 1,5 

1,0 W 


= 1,0 

1,5 W 

Rgi = 

I - 

50 kQ 

Vf-c 

= 90 

V 


Eliminato dalla 


produzione 


Amplificatore controfase classe AB 


V a = 

360 

360 

V 

Vr 2 = 

225 

270 

V 

V gl = 

18 

—22,5 

V 

la = 

78 

88 

mA 

Ig 2 ^ 

3,5 

5 

mA 

R u = 

6 

3,8 

KQ 

W u = 

31 

47 

W 


D 


2 


2 % 


Tetrodo a fascio, amplificatore di grande po¬ 
tenza a B.F. Diametro bulbo 51 mm. Altezza 
123 min. max. 


Amplif. Cl. A, Mescolatore 


V a 

250 

250 

250 

V 

Vg 2_4 

100 

100 

150 

V 

V gl 

—3 

—3 

—6 

V 

Vg 8 

—3 

10 

—15 

V 

Vg a picco = 


12 

18 

V 

la 

5,3 

2,4 

3,3 

mA 

Ig 2 = 

6,5 

7,1 

9,2 

mA 

Ra 

0,6 

1 

1 

MQ 

Gm (gi-a) = 

1100 

— 


(xS 

G c — 

— 

375 

250 

aS 

Pentagriglia, 

amplificatore 

e mescolatore 


Dia¬ 
metro bulbo 30 mm. Altezza 68 min. max 



















































6N7 

GT 



Va = 300 V 

la = 125 mA 

W a = 5,5 W 

Vf_c = 90 V 


Vf = 6,3 V 
If = 0,8 A 


6 NK 7 
GT 



Vf= 6,3 V 
If = 0,3 A 


Va 

v*. 

V* 

W a 

Wg a 

Vf-C 


300 V 
100 V 
0 V 
2 W 
0,3 W 
90 V 


Eliminato 


Ci 

Cu 

Cgi-a 


6 

9,3 

0,005 



produzione 



Amplif. classe B 

Amplif. classe A 


(valori per 

(sezioni in 


2 unità) 

parallelo) 

Va 

: 300 

294 V 

Vg 

Vi 

0 

-6 V 

: 58 

V 

la 

35 

7 mA 

la con segnale = 

70 

— mA 

R u 

8 

— KQ 

W — 

w u — 

10 

W 

D 

4 

- °/o 

Ra 

S - 

11,3 KQ 

Gm = 

: — 

3200 aS 


Doppio triodo, amplificatore di potenza. Dia 
metro bulbo 30 mm. Altezza 70 mm. max. 


Amplificatore in 

classe I 


Va = 

= 100 

250 

V 

v gf = 

= 100 

100 

V 

v gt = 

= 2 

—2 

V 

la = 

= 4.8 

5 

mA 

le, = 

= 1.65 

1,65 

in A 

Ra - 

- 0,475 

1 

MQ 

Gm = 

= 2100 

2300 

fxS 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I. Diametro 
bulbo 30 mm. Altezza 68 mm. max. 




































TIPO 



6P7 G 



Limiti massimi 


Pentodo 

Va = 

250 V 

V g2 = 

100 V 

Triodo 

Va = 

100 V 

Vf-c = 

90 V 


Capacità in pr 


Pentodo 


Ci 

= 5,3 

Cu — 

= 12 

Cgt-a = 

= 0,088 

Triodo 

Ci = 

= 3,5 

C u = 

= 3 

Cgt-a = 

= 2 


Vf = 6,3 V 






250 

V 

Ci 

= 12,5 

250 

V 

Cu 

= 6 

9,5 

W 

C gl -a 

= 1,5 

4 

W 

senza 

schermo 

150 

V 

esterno 


Vf = 6,3 V 
lf = 0,9 A 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A, 


Triodo 


Pentodo 


Va = 

= 100 

100 

250 

V 

Vg, = 

— - 

100 

100 

V 

Vg, = 

= —3 

—3 

—3 

V 

la = 

= 3,5 

6,5 

6,5 

inA 

I gl = 

“ - 

1,6 

1,5 

mA 

Ra - 

- 0,016 

0,29 

0,85 

MQ 

M* = 

Gm = 

= 8 
= 500 

300 

1050 

900 

1100 

p,S 


Trìodo-pentodo, amplificatore a F.I. (pento¬ 
do) ; amplificatore B.F. e rivelatore (trìodo). 
Diametro bulbo 39 min. Altezza 95 mm. m 


Amplificatore in classe A t 


Va = 

= 105 

120 

180 

V 

v gJ = 

= 105 

120 

180 

V 

V gl = 

“ —6 

7 

—11,5 

V 

la = 

= 32 

36 

52 

iii A 


= 5,75 

6,7 

10 

mA 

Ra - 

- 18 

17 

18 

KQ 

Gm = 

= 8300 

8800 

9500 

{àS 

R u = 

= 3 

3 

3 

KQ 

w u = 

= 1,4 

2 

5 

W 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 22,2 mm. Altezza 60,3 mm. max. 


Nam 























































Amplificatore in 

classe A. 



Va = 

= 100 

100 

250 

V 

V* = 

= 0 

—1 

—3 

V 

la = 

= 2,3 

0,8 

1 

mA 

1* = 

= 60 

70 

70 


Ra - 

- 43 

58 

58 

KQ 

Gm : 

= 1400 

1200 

1200 

jxS 


Doppio diodo-triodo, amplificatore B.F. e ri¬ 
velatore. Diametro bulbo 39 min. Altezza 95 


Come per il tipo 6Q7-G 

Doppio diodo-triodo, amplificatore B.F. e ri¬ 
velatore. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 60 


mm. 

max. 


Va 

= 250 

V 

V* 

ss 100 

V 

Vft 

- 2 

V 

la 

= 3,7 

mA 

Ir» 

= 0,95 

mA 

Ra - 

2,2 

MQ 

Gm 

- 2000 

jjlS 


ss 4400 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I., oscilla¬ 
tore, rivelatore e amplificatore a B.F. Diame¬ 
tro bulbo 30 mm. Altezza 60 mm. max. 


























































w 

TIPO Limiti massimi j Capacità in pF 

I | 


6 RV Va = 300 V 

Vg, = 100 V 
Vg, = 0 V 



If = 0,15 A 



6 S 2 Ca = 1,8 

EY 86 * i 



V! = 6,3 V 
If = 0,09 A 
(lo = 1 mA) 
(Rl= 20 KQ) 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


V 

V 

V 

mA 
mA 
MQ 

fiS 

Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I. Diame¬ 
tro bulbo 30 mm. Altezza 60 min. max. 


Massima corrente continua di uscita =: 0,8 mA 

Massima ampiezza della tensione 
inversa anodica (componente con¬ 
tinua) r= 22.000 V 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica = 40 mA 

Diodo rettificatore per Alta tensione. Diametro 
I bulbo 22 mm. Altezza 67,5 mm* 




V a = 

= 250 

Vg, * 

= 100 

Vg, = 

= —2 

la = 

= 6,4 

Ig, = 

= 1,9 

Ra - 

-- 1,4 

Gm : 

= 2100 




































































6S7 

G/GT 



V! = 6,3 V 
If = 0,15 A 


6 SA 7 
GT 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


V a = 

300 V 

Cu “ 

4 

V*, = 

100 V 

Cie = 

8 

Vri = 

0 V 

CpTj-a = 

0,008 

W a = 

2,25 W 



Wg s = 

0,25 W 



1 

Eliminato dall 

produzione 

V a = 

= 300 V 

Cs 

11 

Vg 1_4 : 

= 100 V 

Cu 

11 

V R# : 

= 0 V 

Gg 3 -a = 

0,5 

Wa : 

= 1 W 

Ci t — 

8 

Wg,_ : 

= 1 W 


0,4 

le 

= 14 mA 

C^!-a ~ 

0,2 

Vf-c : 

= 90 V 

* ■ m 

• 



Amplificatore in 

classe , 


Va = 

= 135 

250 

V 

Vg, = 

= 67,5 

100 

V 

V gl = 

= —3 

—3 

V 

la = 

= 3,7 

8,5 

mA 

Iga s 

= 0,9 

2 

mA 

Ra - 

- 1 

1 

MQ 

Gm " 

= 1250 

1750 

u.S 

L 


Pentodo amplificatore a R.F. e F.I. Dia: 
bulbo 30 min. Altezza 68 mm. max. 


tetro 


Convertitore di frequenza 


V a 

= 100 

250 

V 

Vg a_i : 

= 100 

100 

V 

Vg, : 

= —2 

—2 

V 

la 

= 3,3 

3,5 

mA 

Igai = 

= 8,5 

8,5 

mA 

Igi : 

= 0,5 

0,5 

mA 

le 

= 12,3 

12,5 

mA 

G c 

= 425 

450 

f*S 

Ra 

- 0,5 

1 

MQ 

Rgi : 

= 20 

20 

KQ 




Eptodo convertitore. Diametro bulbo 30 m: 
Altezza 70 mm. max. 



t 




































TIPO 


6 SJ 7 
GT 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


6 SK 7 
GT 



Vf 

If 


6,3 V 
0,3 A 


Limiti 

massimi 

Capacità in pF 

Coll, Pentodo 

Pentodo 


Va = 

300 V 

Ci 

7 

v S2 = 

125 V 

Cu = 

7 

v Kl = 

0 V 

Cgi-a = 

0,005 

W a = 

2,5 W 



w g2 — 

0,7 W 

Triodo 


Vf-c • 

90 V 

Ci 

3,4 


Coll. 

Va 

Vft 

W a 


Triodo 
- 250 V 
= 0 V 

= 2,5 W 


Va : 

= 300 V 

Ci 

= 6,5 

Vg 2 = 

= 125 V 

Cu 

= 7,5 

tfe = 

= 0 V 

Cgi-a 

= 0,005 

W a = 

= 4,0 W 



Wg 2 = 

= 0,4 W 



Vf-c = 

= 90 V 




Cu 

Cg,- a 


11 

2,8 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



Amplificatore in classe A 




Coll. 

Pentodo 


Coll. 

Triodo 


Va = 

100 

250 


180 

250 

V 

Vg s = 

100 

100 


— 

8,5 

V 

Vg 2 = 

3 

3 


6 

V 

la = 

2,9 

3 


6 

9,2 

mA 

Ig = 

0,9 

0,8 


--- 

— 

mA 

f^3, T ~~ 4 

700 

>1000 


8,25 

7,6 

KQ 

Gm = 

1575 

1650 


2300 

2500 

pS 

p = 

-- 



19 

19 

Pentodo, 

amplificatore a B.F* Diametro 

bulbo 

30 mm. 

Altezza 70 mm. 

max. 



Amplificatore i] 

n classe A, 




V a = 

100 

250 

V 




Vg 2 = 

100 

100 

V 




v gl =. 

1 

—3 

V 




la = 

13 

9,2 

mA 




— 

4 

2,6 

mÀ 




Ra — 

120 

800 

KQ 




Gin = 

2350 

2000 

p.S 





Pentodo amplificatore R.F. e F.I. Diametro 
bulbo 30 mm. Altezza 70 mm. max. 







































6 SL 7 

GT 



Vf — 6,3 V 
If = 0,3 A 


6 SN 7 
GT 

VT 231 



Vf 

if 


6,3 V 
0,6 A 


Va 

V* 

W a 

Vf-c 


Va 

V* 

W a 

le 

Vf. 


300 V 
0 V 

1 w 

90 V 


Sezione 1 

Ci — 

Cu — 

Cf?,-a = 

Sezione 2 

Ci 

Cu 

Cg.-a = 


2,5 

0,6 

2,85 


Amplificatore in classe A, 


a 


2,2 

0,75 

2,9 


V 

V gl 

la 

Ra 

Gm 


250 

—2 

2,3 

70 

44 

1600 


V 

V 

ni A 


Kù 

ixS 


300 

0 

2,5 

20 

90 


V 

V 
W 
mA 

V 


Doppio triodo, amplificatore B.F. e 
tore di fase. Diametro bulbo 30 min. 
70 min. max. 


mverti- 

Altezza 


Sezione 1 

Ci 

Cu = 
C g ,-a 


2,8 

0,8 

3,8 


Amplificatore in classe A, 


Sezione 

Ci 

Cu 

C g ,-a 


2 


3,0 

1,2 

4.0 


Va 

V 

la 

G 


Ri 


m 


{X 

Ra 


90 

0 

10 

3000 

20 

6,7 


250 

—8 

9 

2600 

20 


V 

V 

mA 

ixS 


7,7 KQ 


Doppio triodo, amplificatore B.F. e 
tore di fase. Diametro bulbo 30 min. 
84 min. max. 


inverti- 

Altezza 











































Limiti 

massimi 

Capacità In pF 

Amplif. classe A, 

Sezione 1 

Va = 

450 V 

Ci = 2,2 

W a = 

5 W 

C u = 0,7 

le = 

20 mA 

Cjr-a = 4 

Vf-C = 

100 V 

Sezione 2 

Ci = 2,6 

C u = 0,7 

Amplif. 

de flessione 

verticale 


Cgr-a = 3,8 

V a 

= 450 V 

Note - (•) Im- 

Va (•) : 

= 1500 V 

^ & 

pulsiva, picco 

v*(*> : 

= 250 V 

posit. 

(*) picco negat. 

W a 

= 5 W 

( ■ ) per due a- 
nodi 

Wa (■) 

= 7,5 W 


If j C 1 C 1 

= 20 mA 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A t 


Va : 

= 90 

250 

V 

Vg = 

= 0 

■ § 

V 

la : 

= 10 

9 

mA 

Ra ^ 

- 6,7 

7,7 

kq 

Cm : 

= 3000 

2600 

jxS 

U = 

= 20 

20 



Doppio triodo, oscillatore ed amplificatore fi¬ 
nale di deflessione in TV. Diametro bulbo 
30 mm. Alt. 70 min. max. 































Va = 

= 300 

V 

Ci 

= 4,2 

V* = 

= 0 

V 

Cu 

= 3,4 

Wa : 

= 0,5 

w 

Cff-a 

= 1,8 

Vf-c : 

= 90 

v 

senza 

schermo 

Id 

= 1 

mA 

esterno 


} 


I 


Vf = 6,3 V 
lf = 0,3 A 

I { 

I 

i 

I 


I 


6T 7 
G/GT 




■ 


i m 


1 

Amplificatore in 

i 

classe A, 


iVa = 

100 

250 

V 


V gl = 

—1 

—2 

V 


la = 

0,4 

0,9 

mA 


G m = 

900 

1100 



M* = 

100 

100 



Ra ~ 

P 

110 

91 

Kù 


Doppio diodo-triodo. 

amplificatore 

B.F. rive- 

latore. 

Diametro bulbo 30 mm. . 

Altezza 70 

mm. max. 




Amplificatore in 

classe A, 


Va = 

135 

250 

V 


V» = 

—1,5 

3 

V 


la = 

0,9 

1,2 

mA 


Gm = : 

1000 

1050 

}xS 


fjt- = 

65 

65 



Ra — 

65 

62 

kq 


Doppio 

diodo-triodo, 

amplificatore 

B.F. rive- 

latore 

a consumo ridotto. Diametro bulbo 

30 mm. 

Altezza 68 mm. max. 

















































Caratteristiche e funzionamento tipico 







Amplificatore in classe A, 


V a = 

= 100 

250 

V 

v gl = 

1 

3 

V 

la = 

= 0,8 

1,0 

mA 

Ra - 

- 54 

58 

KQ 

Gin - 

= 1300 

1200 

ìiS 

IL = 

= 70 

70 


Triplo diodo-triodo, amplificatore B.F*, rive¬ 
latore e discriminatore per ricevitori MA e MF. 
Diametro bulbo 22,2 min. Altezza 49,2 min* 

max. 


Convertitore di frequenza (•) 


Vae = 

100 

250 

V 

Vg a_4 e = 

• 55 

100 

V 

Vat = 

: 100 

100 

V 

Vgl e — 

; —1,25 

2 

V 

la e ™ 

1 

3,7 

mA 

i-t e — 

ì 2,6 

3,8 

mA 

la t — 

3,4 

3,4 

mA 

igt 

: 0,200 

0,200 

mA 

Rgt = 

50 

50 

kq 

G c = 

450 

650 

IlS 

Ra e = 

1 

1 

MQ 


Vf = 6,3 V 
If = 0,45 A 


6 TE 8 
GT 


V ae 

V gl c 
Vat 

le 


Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 
(segue) 


= 300 V 

= 100 V 
= 0 V 

= 125 V 
= 16 mA 


TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


4.6 

11.6 
0,002 
0,25 
0,3 


300 V 
1 W 
5 mA 
90 V 


Esodo 

Ci 

C u 

Cgj-a 

Cg,-g s 

a-a 

Triodo 

Cgi-a 


Diodi 

Cd, = 4,2 

C d , = 4,8 

C d , = 4,0 

senza schermo 
esterno 


Triodo 

C; 

Cu 

Cgi-a 











































6 TE 8 
GT 

{seguito) 









Note - (•) Pie¬ 
dini 1 e 5 col¬ 
legati insieme. 


7,2 


10,5 tnA 


le 

Amplificatore in classe A 


Esodo Triodo 


V a = 

: 100 

250 

250 

250 

V 

Vg w = 

: 50 

100 

— 

— 

V 

Vfc = 

: —1 

—2 

—2 

—4 

V 

V R3 = 

• 0 

0 

— 

— 

V 

la = 

: 2,35 

6,7 

1 

0,86 

mA 

la = 

1,1 

1,5 

— 

— 

mA 

Ra - 

' 360 

600 


— 

KQ 

Gm = 

: 1800 

2600 

— 

— 

}xS 

Ru = 

: — 


200 

200 

KQ 

A 

I — 


15 

12 


Triodo- 

esodo, 

convertitore 

ed 

amplificatore 


j F.I. per ricevitori MA/ MF, Diametro bulbo 
30 nim. Altezza 68 mm. max. 


4 































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


6 TE 9 



Vi = 6,3 V 
If = 0,3 A 


6 U 7 G 


(segue) 


1 


Vf-c 

Esodo 

Va 

v* t4 

W a 

W 
V 


90 V 


R 3-4 


Ri 

Triodo 

V a 

W a 

le 
R 


250 

125 

1,5 

0,5 

0 


V 

V 
W 

w 

V 


Esodo 

Cgi-a 

Ci 

Cu 


0,25 

5,7 

14 


Triodo 

C*,-a =1,7 

senza schermo 
esterno 


125 

0,8 

15 


V 

w 

mA 


50 KQ 


Eliminato dalla produzione 


Va 

v* 2 

V* 

W a 

w 

Vf 


300 V 
100 V 
0 V 
2,25 W 
0,25 V 
90 V 


Ci 

Cu 

Cg,-; 


5 

9 

0,007 


Eliminato dalla produzione 


Convertitore di frequenza 


Va e 

Vr m e 

Vat 

Vgi e 

la e 

Ir 3-« e 

la t 

le 

Gc 

Ra e 

Ir t 


100 

55 

100 

0 

1,9 

5,5 

3,4 

11 

570 

0,75 

0,2 


180 
75 
100 
— 1 
2,1 
4,5 
3,4 
10,2 
700 
1 

0,2 


250 

100 

100 

—2 

3 

4,5 

3,4 

11,1 

750 

1 


V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

uiS 

MQ 


0,2 mA 


Triodo-esodo, convertitore. Diametro bulbo 
22,2 nini. Altezza 60,3 min. max. 


Amplificatore in classe A, 


Va 

V 

V 


1 


R3 

Ri 


100 

100 

—3 

8 


250 

100 

—3 

8.2 


V 

V 

V 

mA 











































6 U 7 G 


{seguito) 



6 U 8 
ECF82 



Eliminato dalla produzione 


I 




Pentodo Pentodo 


V a = 

300 

V 

Ci 

= 5 

Vft = 

0 

V 

Cu = 

= 3,5 

W a = 

2,8 

w 

Cg t -a = 

= 0,006 

Wg t — 

0,5 

w 



Vf-C = 

90 

V 

Triodo 





Ci 

2,5 

Triodo 



Cu = 

1 

V a = 

300 

V i 

Cgj-a = 

1,8 

v Rl = 

0 

V 


W a = 

2,7 

w 



Vf- C = 

90 

V 








Iga = 

= 2,2 

2 

mA 

Ra - 

- 250 

800 

KQ 

Gm : 

= 1500 

1600 



Pentodo, amplificatore per R.F. e F.I. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm, max. 



Amplificatore in classe A t 


Pentodo Triodo 


Va = 

= 250 

150 

V 

Vg 2 = 

= 110 

-- 

V 

R c = 

= 68 

56 

0 

la = 

= 10 

18 

mA 

Iffa = 

= 3,5 


mA 

Ra - 

- 400 

5 

m 

G m = 

= 5200 

8500 

jjlS 

u. = 

“ — 

40 


Triodo-pentodo per impieghi in circuiti TV* 
Principalmente usato come triodo oscillatore 
e pentodo mescolatore in circuiti TV e M.F* 
Diametro bulbo 22,2 mm* Altezza 49,2 mm* 

max* 


i 










































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


6 V 4 


EZ 80 



Vf 
If : 


6,3 V 
0,6 A 



6 y 6 

G/GT 



Vf = 6,3 V 
If = 0,45 A 

(segue) 


V a = 

315 V 

Ci 

= 9 

Vg, = 

285 V 

Cu 

= 7,5 

W a = 

12 W 

Cgi-a : 

= 0,7 

W R2 = 

2 W 


Vf-c = 

100 V 



Amplif. 

verticale 

deflessione 



(coll, triodo) 



Va = 

315 V 



V a (picco positivo) 



ss 

1200 V 

I 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di uscita 
Massima tensione di alimentazione 
anodica, per anodo, valore eff. 
Resistenza in serie agli anodi (min.) 
Capacità d’ingresso del filtro 
Tensione tra filamento e catodo, 


90 mA 


350 V 


50 aF 


500 V 


picco 

Doppio diodo rettificatore di onda intera. 
Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 67 mm. 


max. 


Amplificatore in classe A t 


V a = 

= 180 

250 

315 

V 

v gJ = 

= 180 

250 

225 

V 

v gl = 

= 8,5 

12,5 

—13 

V 

la = 

= 29 

45 

34 

mA 

Ig2 = 

= 3 

4,5 

2,2 

mA 

Ra - 

- 50 

50 

80 

kq 

Gm = 

= 3700 

4100 

3750 

|xS 

Ru ” 

= 5,5 

5 

8,5 

KQ 

Wu = 

= 2 

4,5 

5,5 

W 

D 

= 8 

8 

12 

% 
















































6 y 6 

G/GT 

{seguito) 


V gl (picco negat.) 

= 250 V 

W a = 9 W 

le, C« C« 

= 35 mA 

I c (picco) 

= 105 mA 

Vf_c = 100 V 


Amplificatore controfase classe AB, 


Va = 

: 250 

285 

V 

Vg, = 

: 250 

285 

V 

V gl = 

: —15 

—19 

V 

la = 

: 70 

70 

mA 

Ir 2 = 

: 5 

4 

mA 

Rii = 

: 10 

8 

kq 

W u = 

: 10 

14 

w 

D 

: 5 

3,5 

% 

Collegamento a 

triodo 


V a = 

: 250 

V 


V gl = 

: 12.5 

V 


la = 

: 49,5 

mA 


Gm = 

: 5000 

jxS 


= 

: 9,8 



Ra ~ 

' 1,96 

kq 



Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. oppure amplificatore di deflessione ver¬ 
ticale in TV. Diametro bulbo 30 min. Altezza 

76 mm. max. 


jl 
























































6W6GT 

(seguitò) 


6W7 

G/GT 



Vf = 6,3 V 
If = 0,15 A 


Ampi, deflessione 

verticale 

(colleg. 

triodo) 


Va ' = 

300 V 

V a , picco 

pos. 

— 

1200 V 

V g „ picco neg. 

zr 

250 V 

W a = 

7,5 W 

CX* 


— 

60 mA 

I c , picco 


— 

140 mA 

Vf-C = 

100 V 

V a = 

300 V 

Vg, = 

100 V 

Vg, = 

0 V 

W a = 

0,5 W 

Wg, = 

0,1 W 


- 


Ci 

Cu 

Cg,-a 


5 

8,5 

0,007 


Eliminalo dalla produzione 


R u = 2000 4000 Q 

W u = 2,1 3,8 W 

D =10 10 % 

Collegamento a triodo 

Va = 225 V 

V gt = —30 V 
I a = 22 mA 

g = 6,2 

Ra ~ 1,6 KQ 

Gm = 3800 jjlS 

Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F, o amplificatore finale di deflessione ver¬ 
ticale in TV. Diametro bulbo 30 miri. Altezza 
76 mm. max. 


Amplificatore in 

classe 

A, 

Va = 

= 100 

250 

V 

Vg 2 = 

= 100 

100 

V 

Vg, = 

3 

—3 

V 

la = 

= 2,0 

2,0 

mA 

Ig2 = 

= 0,5 

0.5 

mA 

Ra - 

- 1 

>1 

KQ 

Gm = 

= 1185 

1225 

ulS 


ì Pentodo, amplificatore a B.F. e rivelatore, a 
consumo ridotto. Diametro bulbo 30 mm. 
Altezza 68 mm. max. 





































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pr 


6X4 
EZ 90 



Vf = 6,3 V 
If= 0,6 A 


6X5 GT 



Vf — 6.3 V 
lf = 0,6 A 








Caratteristiche e funzionamento tipico 


Massima corrente continua di uscita = 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa = 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) = 

Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) = 

Caduta interna di tensione a 70 mA = 


70 mA 


1250 V 


325 V 


210 
4 22 


mA 

V 


Doppio diodo, raddrizzatore per due semi* 
onde. Diametro bulbo 19 nim. Altezza 60,5 

nini, max* 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) 

Caduta interna di tensione a 70 ni A 





= 1250 V 

= 325 V 


= 210 mA 
= 22 V 


| Doppio diodo, raddrizzatore per due semi¬ 
onde* Diametro bulbo 30 mm. Altezza 70 min. 







































tri 



If = 0,3 A , 

7 ES 8 


PCG189* 

Vf = 7,2 V 
lf = 0,3 A 


9AK8 


PABC 80 


Vf = 9,45 V 
If = 0,3 A 


= 3,3 
= 2,5 

-a = 1,4 


Va = 

: 90 

V 

Vr = 

= -1,3 

V 

la = 

= 15 

mA 

Gm = 

= 12 500 

$ 

jaS 

p. - 

= 33 

Req — 

= 300 

Q 


Doppio triodo amplificatore A.F. (cascode). 
Diametro bulbo 22 min. Altezza 56 min. 


Come per il tipo 6 ES 8. 


Doppio-triodo a p, variabile e basso ronzio per 
uso come amplificatore YHF negli apparecchi 
TV. Diametro bulbo 22 mm. Altezza 49,2 mm. 


Come per il tipo 6 ÀK 8. 

Triplo diodo . triodo per uso in radioricevi¬ 
tori FM o AM/FM come discriminatore e rive¬ 
latore. In TV come rivelatore video e discri¬ 
minatore audio. Diametro bulbo 22,2 mm. 
Altezza 66,6 mm. max. 


R 


























































112 


TIPO 


9 AQ 5 


Vf 9,45 V 
If = 0,3 A 


9BK7 A 

Vf = 9,45 V 
If = 0,3 A 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 




Come per il tipo 6AQ5 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. ed amplfìcatore finale di deflessione ver¬ 
ticale. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 60,5 

min. max. 


Come per il tipo 6BK7A 


Doppio triodo per A.F. in aplifìcatori cascode 
per ingresso R.F. e per amplificatori a larga 
ba%ida (B.F* video). Diametro bulbo 22,2 min. 
Altezza 49,2 mm. max. 













































9 CG 8 


Vf = 

9,45 V 


If = 

= 0,3 A 


9 EA 8 


Vf = 

9,45 V 


If = 

0,3 A 

- Hi 


9 

H 

09 

_1 

t 1111 - 

1 * 

Vf = 

9,45 V 


If = 

0,3 A 





Come per il tipo 6 CG 8 A 


Triodo-pentodo progettato per l’uso come 
convertitore in ricevitori TV o MF. Diametro 
bulbo 22,2 inni. Altezza 55,6 mm. max. 


Come per il tipo 6 EA 8. 


per 


Triodo-pentodo a sezioni separate, progettato 

Fuso combinato, sezione triodo come 
oscillatore e sezione pentodo come converti, 
tore negli apparecchi TV. Diametro bulbo 
22.2 mm. Altezza 49,2 mm. 


Come per il tipo 6T8 

Triplo diodo-triodo, amplificatore B.F. rivela¬ 
tore e discriminatore per ricevitori MA e MF. 
Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 49,2 mm. 

max. 
















































TIPO Limiti massimi Capacità in pF 


9 U 8 
PCF 82 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Come per il tipo 6U8 

Triodo pentodo per impieghi in circuiti TV. 
Principalmente usato come triodo oscillatore 
e pentodo mescolatore in circuiti TV e MF. 
! Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 49,2 nini. 

max. 


V a = 

: 250 

V 

Vg, = 

: 250 

V 

Vft = 

S —12,5 

V 

la = 

: 30 

mA 

I g2 = 

S 3,5 

mA 

Ha - 

- 70 

KQ 

Gm — 

i 3000 

jxS 

R u = 

: 7,5 

KQ 

Vu = 

ì 3,4 

W 

D = 

: 7 

% 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 

B.F. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 68,4 

mm. max. 

V 
























12 A 8 
GT 

Vf = 12,6 V 
lf = 0,15 A 


12 AJ 8 



HCH81 


Vf = 12,6 V 
lf = 0,15 A 


( 

12 AL 5 
HAA91 

Vf = 12,6 V 
lf = 0,15 A 

i 


Come per il tipo 6A8-GT 


Pentagr> glia, convertitore di frequenza. Dia¬ 
metro bulbo 30 min. Altezza 68 mm. max. 

| - 

Come per il tipo 6AJ8 


Triodo eptodo, amplificatore F.I. e conver¬ 
titore in ricevitori MA/MF e TV. Diametro 
max. bulbo 22,2 mm. Altezza max. 60,3 mm. 


Come per il tipo 6AL5 


Doppio diodo, rivelatore o discriminatore per 
ricevitori MA e MF. Diametro bulbo 19 mm. 
Altezza 39 mm. max. 































TIPO Limiti mass'mi Capacità In pF 


12 AT 6 
HBC90 


Vf = 12,6 V 
If = 0,15 A 



Filati), serie 
Vf = 12.6 V 
If = 0,15 A 

Filani. parali. 
Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


300 V 
-50 V 
2,5 W 
90 V 


Sezione 

Ci 

C u = 

Cg-a : 


1 


2,2 

U 

1,5 


Sezione 2 

Ci = 2,2 

C u = 1,2 

Ce-a = 1,5 



Caratteristiche e funzionamento tipico 

I 

Come per il tipo 6AT6 


Doppio diodo-triodo, rivelatore e amplificato- 

re B.F. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 48 

mnie max. 


Amplificatore in classe A t 

250 V 
200 Q 
10 mA 
10,9 KQ 
5500 piS 
60 



Doppio triodo, amplificatore R.F. con griglia 
a massa e convertitore a frequenze fino a 
300 MHz. Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 
49,2 mm, max. 













































12 AU 6 
HF 94 


Vf 

if 


12,6 V 
0,15 A 


12 AU 7 
ECC 82 



Filam. serie 
V! = 12,6 V 
If = 0,15 A 

Filam. parali. 
Vf = 6,3 V - 
If = 0,3 A 


A 

Va 

W a 

le 

Vf. 


plif. 


classe A, 

300 V 

2,75 W 
20 mA 
100 V 


Amplif. deflessione 
verticale 

Va = 300 V 

Y a impuls., 

= 1200 V 
W a = 2,75 V 

I c = 20 mA 

I c , picco 

= 60 mA 


per ogni 

Ci 

Cu 

CjT.a = 


sezione 

1,8 

2,0 

1,5 




Come per il tipo 6AU6 


Pentodo, amplificatore a R.F. e F.I. Diame¬ 
tro bulbo 19 mm. Altezza 48 mm. max. 


Amplificatore in classe A, 
(per sezione) 


Va = 

= 100 

250 

V 

Vg : 

= 0 

—8,5 

V 

la 

= 11,8 

10,5 

mA 

Ra - 

- 6,5 

7,7 

KQ 

Gm : 

= 3100 

2200 

uS 

» 

V* = 

= 20 

17 


Doppio triodo, amplificatore B.F., amplifi¬ 
catore finale deflessione verticale, invertitore 
di fase, multivibratore ed oscillatore. Diame¬ 
tro bulbo 22,2 mm. Altezza 49,2 mm. max. 






































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


12 AU 8 


Vf 

I! 


12,6 V 
0,3 A 


12 AV 6 
HBC91 


Vf 

if 


12,6 V 
0,15 A 


Come per il tipo 6AIJ8 


Tri odo-pentodo amplificatore B.F. e F.1 
(pentodo) $ amplificatore o separatore 
cronismo, rivelatore video e oscillatore 
flessione (triodo). Diametro bulbo 22, 
Altezza 61 mm. max. 


Come per il tipo 6AV6 


Doppio diodo-triodo, rivelatore amplificatore 
B.F. Diametro bulbo 19 mm. Altezza 47,6 


mm, max. 


te 



































13 AX 7 

ECC83 



Filam. serie 
Vf =12,6 V 
If =0,15 A 

Filata, parali. 
Vf = 

If = 


P 
6,3 V 

0,3 A 


per ogni 

V a = 

V* m 

w a = 

Vf 


sezione 

300 V 
-50-4-0 V 
1 W 
180 V 


per 

Ci 

C u 

C gl 


ogni 


-a 


sezione 

13 

1,9 

U 


Amplificatore in classe A, 


sezione) 


(per 

Va 

V* 

la 

Ra 

Gm 

P- 


Doppio triodo, amplificatore B.F., invertitore 
di fase, separatore e multivibratore in circuiti 
TV. Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 49,2 

min. max. 


100 

250 

V 

—1 

—2 

V 

0,5 

1,2 

mA 

80 

62,5 

KQ 

1250 

1600 


100 

100 



12 BA 6 
HF 93 

Vf = 12,6 V 
If =0,15 A 


Come per il tipo 6BA6 


Pentodo amplificatore R.F. e F.I. Diametro 
del bulbo mm. 19. Altezza 47,6 mm. max. 























TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


12 BE 6 
HK 90 


Vf 

if 


12,6 V 
0,15 A 


12 BH 7 



Filam. serie 
Vf = 12,6 V 

If = 0,3 A 

Filam. parali. 
Vf = 6,3 V 
If — 0,6 A 


classe Ai 

300 V 
3,5 W 
20 mA 

ìoo v 

Amplif. deflessione 

verticale 


Amplif. 

Va = 

W a = 

le = 

Vf_c — 


Va C.C. 


450 V 


Cai-ai — 

Sezione 1 

Ci 

C u = 

Cg-a = 

Sezione 2 

Ci 

C u = 


0,8 

3^2 

0,5 

2,6 

3,2 

0,4 


V a picco pOSÌt. 

= 1500 V 

Vg picco negat. 

= 250 V 


a 


w 

le # m 
I c picco 


3,5 W 
20 mA 


Cg-a — 2,6 

senza schermo 
esterno 


70 mA 


Come per il tipo 6BE6 

Eptodo convertitore per ricevitori MA e MF, 
in TV come separatore di sincronismi antidi¬ 
sturbo. Diametro bulbo 19 min. Altezza 47,6 
mm. max. 


Amplificatore in classe A, 


Va 

Vg 

Ra 

Gm 

L 


250 

-10,5 

16.5 
5,3 

3100 

11.5 


V 

V 


m 

P.S 

mA 


Doppio triodo, amplificatore finale defles¬ 
sione verticale ed oscillatore deflessione ver¬ 
ticale. Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 60,3 

mm. max. 


































12 CG 7 

Vf = 12,6 V 
If — 0.3 A 


m * 


12 C 8 
GT 

Vf = 12,6 V 
If = 0,15 A 


12 EA 7 
GT 

Vf = 12,6 V 
lf = 0,15 A 


12 J 5 

GT 

Vf = 12,6 V 
If = 0,15 A 


12 J 7 


GT 


Vf = 12,6 V 
If = 0,15 A 


■L. 


Eliminato dalla I produzione 


Eliminato dalla produzione 


-4 - - 


Come per il tipo 6 CG 7 

Doppio triodo oscillatore di deflessione 
zontale e verticale. Diametro bulbo 22,2 
Altezza 60,3 mm. max. 


onz- 

mm. 


Come per il tipo 6B8-GT 

Doppio diodo-pentodo, rivelatore amplificato- 
re B.F. Diati metro bulbo 30 mm. Altezza 68 

mm. max. 


Come per il tipo 6SA7-GT 


Eptodo convertitore. Diametro bulbo 30 mm 
Altezza 70 mm. m 


Come per il tipo 6J5-GT 

Triodo amplificatore B.F. rivelatore ed oscil¬ 
latore. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 70 
mm. max. 


Come per il tipo 6J7-GT 

Pentodo amplificatore B.F. Diametro bulbo 
30 mm. Altezza 68 mm. 






























































































12 SA 7 

1 

1 

Come per il tipo 6SA7-GT 

GT 


| 


Vf = 12,6 V 



Eptodo convertitore. Diametro bulbo 30 mm. ; 

If = 0,15 A 


1 

( . * 

Altezza 70 min. max. 

12 SJ 7 


' 

o 

Come per il tipo 6SJ7-GT 

GT 




Vf = 12,6 V 

If = 0,15 A 

[ 


Pentodo, amplificatore a B.F. e F.I. Diame- 



tro bulbo 30 min. Altezza 70 min. max. 
























TIPO 

Limiti massimi 

Capacità In pF 

Caratteristiche e funzionamento tipico 

12 SK 7 



Come per il tipo 6SK-7-GT 

GT | 



Vf = 12,6 V 



Pentodo, amplificatore a B.F. e F.I. Diame- 

If = 0,15 A 


... -t 

irò bulbo 30 mm. Altezza 70 mm. max» 

12 SL 7 



Come per il tipo 6SL7-GT 

GT 




Vf = 12,6 V 

If = 0,15 A 

— 



Doppio triodo, amplificatore B.F. e invertitore 
di fase. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 70 

. — - ... 


mm. max. 

12 SN 7 



Come per il tipo 6SN7-GT 

GT 



‘ ' “• * ' 

Vf = 12,6 V 


t 

\ 

Doppio triodo, amplificatore B.F. e inverti- 

If = 0,3 A 



tore di fase. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 




84 mm. max, 

1 
































12 SN 7 
GTA 


Vf = 12,6 V 
If = 0,3 A 


12 SQ 7 
GT 


Vf = 12,6 V 
If =0.15 A 


12 TE 8 
GT 


Vf = 12,6 V 
If =0,15 A 


Come per il tipo 6SN7-GTA 


Doppio triodo, oscilatore ed amplificatore fi¬ 
nale di deflessione in TV. Diametro bulbo 
30 inm. Altezza 70 mm. max. 


Come per il tipo 6S(,*7-GT 


Doppio diodo-triodo, amplificatore B.F. rive¬ 
latore. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 70 


mm. max. 


Come per il tipo 6TE8-GT 


{Triodo-esodo, convertitore ed amplificatore 
iF.I. per ricevitori MA/MF. Diametro bulbo 
>0 mm. Altezza 68 mm. max. 




















































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


12 TE 9 

Vf = 12,6 V 

If = 0,15 A 


Come per il tipo 6TE9 


Eliminato dalla produzione 


13 CL 6 


Vf 

lf 


13,7 V 
0,3 A 


15 A 6 
PL83 * 



Vf 


15 V 


lf — 0,3 A 


Triodo-esodo, convertitore. Diametro bulbo 
22,2 mm. Altezza 60,3 min. max. 


Va 

Vga 

W a 

W ga 

Ik 

Rgi 

Vfk 


250 

250 

9 

2 

70 

1 

200 


V 

V 

w 

w 

mA 

MQ 


Ci 

Cu 

Ca-gi 

Cgi-ga 


10,8 

6,6 

<0,1 

3,2 


Come per il tipo 6CL6 


Pentodo di potenza per B.F. 
finale video. Diametro bulbo 
za 60,3 mm. max. 


e amplificatore 

22,2 mm. Altez- 


Va 

Vg, 

Vgi 

la 

ijfa 

Gm 

0-ga-gi 

Ra 


170 

170 

-2,3 

36 

5 

10.500 

24 


V 

V 

V 

mA 

mA 

(JlS 


0,1 MQ 


Pentodo amplificatore video. Diametro bulbo 
22 mm. Altezza 78 mm. 
































15 CW 5 
PL 84 * 



Vf = 15 V 
If = 0,3 A 


15 DQ 8 
PCL84* 

Vf = 15 V 
If = 0,3 A 


Va = 

= 250 V 

Ci = 

11,8 

v*, = 

= 200 V 

Cu = 

6 

W a = 

= 12 W 

Cg-a = 

< 0,6 

w* 3 = 

= 1,75 W 


Wprj-a S 

6W 



Ik = 

= 100 mA 



Bri = 

= 1MQ (1) 



,Vf-k = 

= 200 V 


■1 

(1) polarizzazione 


*:■ 

automatica 


1 

1 

i 

■ 


Triodo 

““ ■+ 

i 



Ci = 

4 



C u = 

2,5 ! 



Cg-a = 

2,7 | 

1 

■ 

[ 



Pentodo 



Ci = 

9 ! 


1 

Cu — 

4,5 

| 


Ca-gi = 

<0,1 


Amplificatore classe A 


Va = 

170 

V 

Vg, = 

170 

V 

v K1 = 

—12,5 

V 

Ra = 

2,4 

KQ 

Vi = 

7,0 

Veff 

1 

70 

mA 

Iri — 

22 

mA 

Wu = 

5,6 

W 

dtot — 

10 % 



Pentodo finale, amplificatore d’uscita BF e 
finale quadro per TV. Diametro bulbo 22 min. 
Altezza 78 mm. 


Come per il tipo 6DX8 


Triodo-pentodo amplificatore e separatore di 
sincronismo. Diametro bulbo 22 mm. Altezza 
67 mm. 











































1 

TIPO 

) 

1 

Limiti massimi ! 

Capacità in pF 

Caratteristiche e funzionamento tipico 

16 A8* 


'*■** ’ 

# 

Come per il tipo 6 BM 8. 

PCL82 



Triodo-pentodo. La sezione triodo può essere 


■ 

usata come oscillatore di deflessione e come 

Vf = 16 V 

If = 0,3 A 



amplificatore ÀF. La sezione pentodo può es¬ 
sere usata come amplificatore di deflessione 
verticale o finale BF audio. Diametro bulbo 



t- - - 

22,2 min. Altezza 77,8 mm. max. 

6 EB 8 



Come per il tipo 6 EB 8 




Triodo pentodo, sezione triodo funzionante 

Vf = 16 V 



come amplificatore di tensione o separatore 

If = 0,3 A 



di sincronismi t sezione pentodo come ampli¬ 
ficatore video. Diametro bulbo 22,2 mm. Al¬ 
tezza 60,3 mm. max. 

17 L 6 

J - * 1 


Come per il tipo 35L6-GT 

GT 




Vf = 17,5 V 

If = 0,3 A 

Eliminato dalla 

produzione 

Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 76 mm. 



max. 








































17 QL 6 

Vf = 17,5 V 
lf = 0,3 A 


19 AK 8 
HABC 80 

Vf = 18,9 
lf =0,15 


- !■ 

19 BK 7 

A 

Vf “ 18,9 
lf = 0,15 


Come per il tipo 6QL6 


Pentodo amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 22,2 min* Altezza 60,3 mm. max. 


Come per il tipo 6 AK 8 

Triplo diodo-triodo per uso in FM o AM/FM 
t nei radioricevitori e come rivelatore di segnali 
video e audio nei televisori. Diametro bulbo 
22,2 mm. Altezza 66,6 mm. max. 


Come per il tipo 6 BK 7-A 

! Doppio triodo per A.F. in amplificatori ca~ 
scode per ingresso R.F. e per amplificatori a 
larga banda (.B.F. video). Diametro bulbo 

22,2 mm. Altezza 49,2 mm. max. 






















































TIPO 



Limiti massimi 


Capacità in pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 







19DR7 

Vf = 18,9 V 
If = 0,3 A 


19 T 8 


Come per il tipo 6 DR 7 

Doppio triodo con sezioni disuguali. La se¬ 
zione 1 è progettata per funzionare come 
oscillatore di deflessione verticale, mentre la 
sezione 2 come amplificatore di deflessione 
verticale, negli apparecchi TV* Diametro bul¬ 
bo 22,2 m ìuA.ltezza 60,3 min* max* 


Come per il tipo 6T8 




I 




275 V 
90 V 
1,7 mA 


90 V 


Eliminato dalla 


Triplo diodo-triodo, amplificatore B*F*, rive¬ 
latore e discriminatore per ricevitori MA/MF. 




Amplificatore in 

classe 

A, 

V a = 

= 100 

250 

V 

Vg, : 

= 90 

90 

V 

v gl = 

= —3 

3 

V 

la = 

= 4 

4 

m A 

Ig, = 

= 1,7 

1,7 

mA 

Ra 

- 400 

600 

KQ 

Gm = 

= 1000 

1050 

[xS 


Tetrodo, amplificatore a R.F. Diametro bulbo 
45,5 min. Altezza 111 min* max. 


! 














































25 A 6 G Va = 160 V Ci = 8,5 



25 AV 5 
GT 

Vf = 25 V 
If = 0,3 A 




Amplificatore in classe A t 


V a = 

= 95 

135 

160 

V 

Vg, = 

= 95 

130 

120 

V 

V Rl : 

= —15 

20 

—18 

V 

la = 

= 20 

57 

33 

ni A 

Iga = 

S 4 

8 

6,5 

mA 

Ha ^ 

- 45 

35 

42 

KO 

Gm = 

S 2000 

2450 

2375 

(jlS 

R u = 

= 4,5 

4 

5 

KQ 

Wu = 

= 0,9 

2 

2,2 

W 

D 

= 11 

9 

10 

% 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 45 miri' Altezza 109 mm. max* 


Come per il tipo 6AV5-GT 

Tetrodo a fascio, amplificatore di deflessione 
orizzontale nei televisori' Diametro bulbo 30 
mm. Altezza 70 mm # max* 





























Diodo, smorzatore nel circuito di deflessione 
orizzontale in TV* Diametro bulbo 30 mm* 
Altezza 70 mm. max. 


Come per il tipo 6AX4 GTB 


Diodo, smorzatore nel circuito di deflessione 
orizzontale in TV. Diametro bulbo 30 mm. 
Altezza 70 mm. max. 


Come per il tipo 6 BO 6 -GA 


Tetrodo 
orizzontale 

Altezza 84 


fascio, amplificatore deflessione 
in TV. Diametro bulbo 30 mm* 


mm. max. 









































25 BQ 6 
GT 


Vf = 25 V 

Il = 0,3 A 

| 

25 DO 6 

B * 


Vf = 25 V 

If = 0,3 A 


25 E 5 


PL 36 * 


Vf = 25 V 

If = 0,3 A 



Come per il tipo 6BQ6-GT 


Tetrodo a 
orizzontale 
Altezza 84 


fascio, amplificatore deflessione 
in TV. Diametro bulbo 30 mm. 


mm. max. 


Come per il tipo 6 DQ6B 


Pentodo di potenza, amplificatore di defles 
sione orizzontale nei televisori. Diametro bui 

bo 39,7 mm. Altezza 94 mm. max. 


Come per il tipo 6 CM 5 


Pentodo finale di deflessione orizzontale nei 
TV. Diametro bulbo 33 mm. Altezza 110 mm. 








































TIPO 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Limiti massimi Capacità In pF 


25 L 6 
GT 



Come per il tipo 6W6-GT 

Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. o amplificatore finale di deflessione ver¬ 
ticale TV. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 76 
mm. max. 

VT 201-C 

V! = 25 V 
lf — 0,3 A 

25 W 4 
GT 

Vf = 25 V 

If = 0,3 A 

' 


Come per il tipo 6W4-GT 

Diodo- raddrizzatore di una semionda o smor¬ 
zatore (Damper) in circuiti TV. Diametro 
bulbo 30 nini. Altezza 70 mm. max. 

25 Z 5 

If =0,3 A 


1 

Come per il tipo 25Z6-G/GT 

Doppio diodo, raddrizzatore e duplicatore di 
tensione. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 76 

mm. max. 




















































25 Z 6 
GT 



Vf = 25 V 
If = 0,3 A 


27 


Vf = 2,5 V 
If = 1,75 A 


V 



275 V 


Ci 

C u 

Ce-a 


3,1 

2,3 

33 


Eliminato dalla produzione 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza deila tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente anodica 
(per diodo) 

Caduta interna di tensione a 150 mA 


75 mA 


700 V 


235 V 


450 mA 
22 V 


Doppio diodo, raddrizzatore e duplicatore 
tensione. Diametro bulbo 30 min. Altezza 


min. max. 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

= 250 

V 

V*. = 

= —21 

V 

la = 

= 5,2 

ni A 

r* = 

= 9 


Gm ~ 

5 975 

pS 

R u = 

= 9,25 

KQ 


Triodo, amplificatore 

metro bulbo 39 mm. 


a B.F. e rivelatore. Dia 
Altezza 95 mm. max. 



















































TIPO 

Limiti massimi 

Capacità in pF 

Caratteristiche e funzionamento tipico 


28 AK 8 
UABC 80 


Vf 

if 


28 V 
0,1 A 


30 AE 3 
PY 88 



Vf 

if 


26 V 
0,1 A 


35 



V 


275 V 


Ca 

Ck-f 


Ci 

Cu 

Cgj-a 


Eliminato 


8,6 

8 


Come per il tipo 6 AK 8. 

Triplo diodo-triodo per uso in radioricevitori 
FM o AM/FM come discriminatore e rivela¬ 
tore. In TV come rivelatore video e discrimi¬ 
natore audio. Diametro bulbo 22,2 nini. Àu- 
tezza 66,6 min. max. 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione in¬ 
versa 

Picco massimo della corrente anodica 
Massima tensione continua tra fila¬ 
mento e catodo 


Diodo monoplacca economizzai 
bulbo 22 mni. Altezza 89 min. 



produzio 


5,3 

Amplificatore in eia 

10,5 

Va = 

= 250 

V 

0,007 

Vg, = 

= 90 

V 


v gl = 

= 3 

V 


la = 

= 6,5 

mA 


Ir2 = 

= 2,5 

mA 

INA 

Ra - 

- 400 

KQ 

Img 

Gm - 

= 1050 

M.S 


A, 


175 mA 


7500 

550 


V 

mA 


1000 V 


Diametro 







































































35 

(seguito) 

Vf = 2,5 V 
If = 1,75 A 


35 B 5 



Vf = 35 V 
If = 0,15 A 










senza scnermo 
esterno 


1 



bulbo 45 min. Altezza 111 mm. max. 
Tetrodo, amplificatore a R.F. e F.I. Diametro 
bulbo 45 mm. Altezza 111 mm. max. 


■ 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

: 110 

V 

Vg s = 

: 110 

V 

V* = 

: —7,5 

V 

la = 

: 40 

mA 

Igi = 

i 3 

mA 

Gm — 

i 5800 

jiS 

Ru —- 

: 2,5 

KQ 

Wu = 

: 1.5 

W 

D = 

! 10 



Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza. 
Diametro bulbo 19 mm. Altezza 60,5 mm. 

max. 


















































TIPO 


35 L 6 

GT 



Vf = 35 V 
If = 0,15 A 


35 QL 6 


Vf = 35 V 
If = 0,15 A 


Limiti massimi 


V a = 

= 200 

Vg, = 

= 125 

W a = 

a 8,5 

Wg, = 

a 1 

Vf-c = 

= 90 


Capacità in pF 


Ci 

Cu 

Cgi-a 

senza 


schen 


13 

9,5 

0,8 


esterno 


- 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Amplificatore in classe A. 


Va 

Vg. 

v„, 

la 

Ra 

Gm 

Ru 

W u 

D 


110 
110 

7.5 
40 

3 

14 

5800 

2.5 

1.5 

10 


200 

110 



41 

2 

40 

5900 

4,5 

3,3 

10 


V 

V 

V 

mA 

mA 

KQ 

U.S 

KQ 

W 

% 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 

B.F. Diametro balbo 30 mm. Altezza 76 min. 


max. 


Come per il tipo 6QL6 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia' 
metro bulbo 22,2 mm. Altezza 60 mm. max 































35 W 4 
HY 90 



35 X 4 

(segue) 


resistenza in 
con lampada 
resistenza in 


con 


Massima corrente continua d’uscita: 
senza lampada del pannello 
con lampada del pannello, senza 

parallelo 
del pannello, 
parallelo 
(lampada tra i piedini 4 e 6) 
Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente anodica 
Caduta interna di tensione a 200 mA 
Massima tensione tra filamento e 
catodo 


= 100 

mA 

= 60 

mA 

= 90 

mA 

= 330 

V 

= 117 

V 

= 600 

mA 

= 18 

V 

= 330 

V 


Diodo, raddrizzatore di una semionda. Dia* 
metro bulbo 19 mm. Altezza 60,5 min. max. 


Massima corrente continua di uscita = 100 mA 

Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 


700 V 






























TIPO Limiti massimi 


35 x 4 

( cpntfi+n\ 



Vf = 35 V 
If = 0,15 A 


35 Z 4 
GT 



Vf = 35 V 
lf = 0,16 A 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


(valore efficace) 

Picco massimo della corrente anodica 
Caduta interna di tensione a 200 mA 
Massima tensione tra filar 
catodo 


235 V 
600 mA 
18 V 


ento 


450 V 


Diodo, raddrizzatore di una semionda. Dia 
metro bulbo 19 mm. Altezza 60.5 nini, max 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente anodica 
Caduta interna di tensione a 200 mA 
Massima tensione tra filamento e 
catodo 


100 mA 


700 V 


235 V 
600 mA 
18 V 


350 V 


Diodo, raddrizzatore di una semionda, 
metro bulbo 30 mm. Altezza 78 mm. 


Dia- 






































I 

I 


35 Z 5 
GT 



Vf = 35 V 
If = 0,15 A i 

È 

} 



{segue) 


* 




Massima corrente continua d’uscita: 

— senza lampada del pannello = 

— con lampada del pannello, senza 

resistenza in parallelo = 

— con lampada del pannello, con 
resistenza in parallelo 

(lampada tra i piedini 2 e 3) = 

Massima ampiezza delia tensione ano¬ 
dica inversa — 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) = 

Picco massimo della corrente anodica = 
Caduta interna di tensione a 200 mA = 
Massima tensione tra filamento e 
catodo = 


100 mA 
60 mA 


90 mA 
700 V 
235 V 

600 mA 
18 V 

350 V 


Diodo, raddrizzatore di una semionda* Dia¬ 
metro bulbo 30 min* Altezza 78 mm* m 


Amplificatore in classe A, 


Va = 

: 100 

135 

180 

250 

V 

v g3 = 

: 55 

67,5 

90 

90 

V 

v gl = 

: 1,5 

—1,5 

—3 

—3 

V 

la = 

: 1,8 

2,8 

3,1 

3,2 

mA 







































TIPO 


Capacità in pF 


Lfmitt massimi 


36 

(seguito) 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Ig* 

Ha 

Gm 


550 

850 


475 

1000 


500 

1050 


1,7 mA 
550 KQ 
1080 uS 


Tetrodo, amplificatore a R.F. Diametro bulbo 

39 mm. Altezza 95 m 


Amplificatore in classe A, 


V a = 

: 90 

135 

250 

V 

v ft = 

: —6 

—9 

—18 

V 

(A = 

: 9,2 

9,2 

9,2 


R a - 

- 11,5 

10 

8,4 

m 

Gm = 

: 800 

925 

1100 

p.S 

la = 

: 2,5 

4,1 

7,15 

mA 


Triodo, amplificatore a B.F. e rivelatore. Dia 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. 





































38 A 3 


UY 85 



Vf = 38 V 
I! = 0,1 A 


41 



Vf = 6,3 V 

If = 0,4 A 











Massima corrente continua di uscita = 
i Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa = 

Picco massimo della corrente anodica =r 


110 mA 


700 V 
660 mA 




Diodo raddrizzatore monoplacca, 
bulbo 22 nini. Altezza 67 min. 


Diametro 



Come per il tipo 6K6-G/GT 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. ed 
amplificatore di deflessione verticale in TV* 
Diametro bulbo 39 min. Altezza 95 mm* max* 






































Capacità In pF 


Limiti massimi 
— 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Come per il tipo 6F6-G/GT 

Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 45 min. Altezza 109 min. max. 


Come per il tipo 25A6-G 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia¬ 
metro bulbo 45 miri. Altezza 109 min. max. 























































Amplificatore in 

classe Aj 



V a = 

180 

250 

275 

V 

Vft = 

—31,5 

—50 

—56 

V 

la = 

31 

34 

36 

mA 

Ra 

1,65 

1,61 

1,70 

KQ 

Gm = 

2125 

2175 

2050 

jxS 

R u = 

2,7 

3,9 

4,6 

KQ 

W u = 

0,825 

1,6 

2,0 

W 


Amplificatore controfase classe AB, 


(valori 

per due tubi) 


Polarizzazione: 




fissa 

catodica 


V a = 

= 275 

275 

V 

V» = 

: —68 

— 

V 

R c = 

: — 

775 

Q 

W; = 

= 0,656 

0,46 

W 

la = 

= 28 

36 

mA 

R u = 

s 3,2 

5,06 

KQ 

Wu = 

= 18 

12 

w 

D = 

= 5 

5 



Triodo, amplificatore di potenza a B.F 
metro bulbo 45 mm. Altezza 109 mm. 


Dia- 

max 











































TIPO 


Limiti massimi 


45 B 5 
UL84* 


Vf = 45 v 
If= 0,1 A 


47 



Va 

y 


gl 


Vf = 2,5 V 
If = 1,75 A 


Capacità in pF 


Caratteristiche • funzionamento tipico 


Come per il tipo 15 CW 5. 


Pentodo finale, amplificatore d’uscita BF e 
finale quadro per TV. Diametro bulbo 22 
min. Altezza 78 mm. 


250 V 
250 V 


Ci 

C u 

Cgi-a = 
senza schermo 
esterno 


8,6 Amplificatore in classe A, 

13 

1,2 


Eliminato dalla produzione 


Va 

= 250 

V 

v ga 

= 250 

V 

v £l 

= —16,5 

V 

la 

= 31 

mA 

Ig* 

= 6 

mA 

Ra * 

— 60 

kq 

Gin 

= 2500 

fxS 

R u 

ss 7 

KQ 

Wu 

= 2,7 

W 

D 

= . 6 

% ■ 


Pentodo, amplificatore di potenza a BJ, Dia¬ 
metro bulbo 51 mm. Altezza 123 


m. max. 



































50 B 5 



Va = 

= 135 

Vg, = 

= 117 

W a = 

= 5,5 

W 8 , = 

= 1,25 

V(-c = 

= 180 







50 BM8 
UCL 82 * 


Vf = 49 V 
If = 0,1 A 


V 

V 

w 

w 

V 


Ci 

Cu 

Cgj-a 

senza 


= 13 

= 6,5 
= 0,5 

schermo 


esterno 


Amplificatore in classe A. 


V a = 

= 110 

V 

Vg, = 

= 110 

V 

V* = 

= -7,5 

V 

la = 

= 49 

mA 

Ig, = 

= 4 

mA 

Ra - 

- 10 

KO 

Gm - 

= 7500 

p.S 

Ru = 

= 2,50 

KQ 

Wu = 

= 1,9 

W 

D = 

= 9 



Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. Diametro bulbo 22,2 mm. Altezza 60,3 


min. max. 


Come per il tipo 6 BM 8 


Triodo pentodo. La sezione triodo può essere 
usata come oscillatore di deflessione e come 
amplificatore AF. La sezione pentodo può 
essere usata come amplificatore di deflessione 
verticale o finale B.F. audio. Diametro bulbo 
22,2 mm. Altezza 77,8 mm. max. 






































TIPO 


Caratteristiche e funzionaciunto tipico 


Limiti massimi 


Capacità In pF 






f 


50 C 5 
HL 92 



Ci = 13 

C u = 6,1 

Cg r a = 0,64 

senza schermo 
esterno 


Come per il tipo 50B5 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 

B.F. Diametro bulbo 22,2 bb. Altezza 60,3 

mm. max. 


Vf : 
If = 

= 50 V 
0,15 A 



50 L 6 



GT 



Vf : 

= 50 V 



If = 

0,15 A 


f 


Come per il tipo 6W6-GT 


Tetrodo a fascio, amplificatore di potenza a 
B.F. o amplificatore finale di deflessione ver¬ 
ticale TV. Diametro del bulbo 30 mm. Altez¬ 
za 76 mm. max. 

l 


































r i. » 


53 



Vf 

if 


2,5 V 
2 A 


56 


Vf 

if 


2,5 V 
1 A 


57 



Eliminato dalla produzione 


Ci 

: Cu 
' Cg,-a 


3.2 

2.2 

3,2 


Eliminato dalla produzione 


C; 

C u 

Cg, 


a 


5 

6,5 

0,007 


Eliminato dall 


produzione 


Come per il tipo 6N7-GT 


Doppio triodo, ampiificatore di potenza. Dia 

metro bubo 45 mm. Atezza 109 mm, max* 


Come per il tipo 76 

Triodo amplificatore B*F, Diametro bubo 39 
mm. Altezza 95 mm. max. 


Come per il tipo 6J7-G/GT 


Pentodo, amplificatore B.F. Diametro bulbo 
39 mm. Altezza 95 mm. max. 



















































Pentodo, amplificatore per R.F. e F.I. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 min. max. 


Come per il tipo 6SQ7-GT 


Doppio diodo-triodo, amplificatore B.F. rive¬ 
latore. Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 


mm. max. 




























76 



Vf= 6,3 V 
If = 0,3 A 


77 



Vf= 6,3 V 
If = 0,3 A 


v a 

Vf. 


250 V 
90 V 


Ci 

Cu 

Ce, 


-a 


Eliminato dalla produzioi 


3,5 

Am 

ipl i ficator e in 

classe A 

1 

2,5 





2,8 

V. 

= 100 

250 

V 


V* 

= —5 

—13,5 

V 


la 

= 2,5 

5 

mA 



= 13,8 

13,8 


10 

Ra 

— 12 

9,5 

kq 

16 

Gm 

= 1150 

1450 

fxS 


Triodo, amplificatore 
metro bulbo 39 min. 


B.F. e 
Altezza 


rivelatore 

95 mm. 


Dia 


Ci 

Cu 

Cg, 


-a 


4,7 

11 

0,007 


Eliminato dalla produzione 


Come per i] tipo 6J7-G/GT 


Pentodo, amplificatore B.F. Diametro bulbo 
39 mm. Altezza 95 mm. max. 


























u 

to 


TIPO 


78 


Vf 

if 


6,3 V 
0,3 A 


79 


Vf 

if 


6,3 V 
0,6 A 


Limiti massimi 


Capacità In pF 



Ci 

c u 

Cp,-a 


4,5 

11 

0,007 


Eliminato dalla produzione 



Va = 

la picco 
per anodo 

W a = 
Vf-o = 


250 V 


90 rnA 
11,5 W 
90 V 


Eliminato 



produzione 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


Come per il tipo 6K7-G/GT 


Pentodo, amplificatore per R.F. e F.I. Dia¬ 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. max 


Amplificatore controfase in classe B 


V a 

V g 

la 

Ru 

W u 


180 

0 

3,8 

7 

5,5 


250 

0 

5,3 

14 

8 


V 

V 

mA 

KQ 

w 


Doppio triodo, amplificatore di potenza in 
classe B. Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 


max 


























































Come per il tipo 5Y3-GT 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi» 
onde. Diametro bulbo mm. 45. Altezza 109 


mm. max. 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione 


225 mA 


1550 V 


450 V 


1000 mA 
15 V 


Doppio diodo a vapori di 
zatore delle due semionde 
naie. Diametro bulbo 51 


mercurio, raddriz- 
per uso professio» 

un. Altezza 123 


mm. max. 






































TIPO 



Limiti massimi Capacità In pF 



83 V 



Vf = 5 V 
If = 2 A 





t 





Caratteristiche e funzionamento tipico 


Come per il tipo 5V4-G 


Doppio diodo, raddrizzatore delle due semi* 
onde. Diametro bulbo min. 45. Altezza 109 


mm. max. 


Massima corrente continua di uscita 
Massima ampiezza della tensione ano¬ 
dica inversa 

Massima tensione anodica alternata 
(valore efficace) 

Picco massimo della corrente ano¬ 
dica (per diodo) 

Caduta interna di tensione a 60 mA 


60 mA 


1250 V 


325 V 


180 

20 


mA 

V 


Doppio diodo, rettificatore per dne semionde. 
Diametro bulbo 39 mm. Altezza 95 mm. 















































Vf 

If 


Vf 

lf 


85 



6,3 V 
0,3 A 


89 



6,3 V 
0,4 A 


(segue) 


Va 

Vf. 


250 V 
90 V 


Ci 

Cu 

C*, 


-a 


13 

4,3 

13 


Eliminato dalla produzione 


Va 

v*. 


250 V 
250 V 


Eliminato dalla produzione 


Amplificatore in 

classe A, 



Va = 

135 

180 

250 

V 

v Kl = 

—10,5 

—13,5 

—20 

V 

la = 

3,7 

6 

8 

mA 

|t = 

8,3 

8,3 

8,3 


Ra - 

- 11 

8,5 

7,5 

kq 

G m = 

750 

975 

1100 

pS 

Ru = 

25 

20 

20 

KQ 

Wu = 

0,075 

0,16 

0,35 

W 


Doppio diodo-triodo, 
rivelatore. Diametro 

95 min. 


amplificatore 
bulbo 39 


mm 


di B.F., 

Altezza 


Amplificatore in classe A, 


Collegamento Collegamento 



a pentodo 

a triodo 

Va = 

250 

250 

V 

V*. = 

250 

— 

V 

V*. = 

—25 

—31 

V 

la = 

32 

32 

mA 

l«i = 

5,5 

_ 

mA 

Ra - 

70 

— 

kq 

Gm = 

1800 

1800 

jjlS 

Ru = 

i 

6,75 

5,5 

KQ 





























































TIPO 


89 


t seguito) 


807 


QE06/50 



Vf 

if 


6,3 V 
0,9 A 


1603 T 





Yf = 6,3 V 
If = 0,3 A 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


mà 


W u 

D 


3,4 

9 


0,9 W 

% 


Pentodo, amplificatore di potenza a B.F. Dia' 
metro bulbo 39 mm. Altezza 95 min. m 


Come per ii tipo 6L6-G 


Eliminato dalla produzione 


Tetrodo a fascio, amplificatore di grande po- 
teza a B.F*, amplificatore e oscillatore R,F« 
Diametro bulbo 51 mm. Altezza 123 mm. max. 


Come per il tipo 6J7-GT 


Pentodo, amplificatore a B.F. con basso ron 
zio. Diametro bulbo 30 mm. Altezza 84 mm 

max. 




















































1620 GT 


Vf 

if 


6,3V 
0,3 A 


1625 



Vf = 12,6 V 
If ss 0,45 A 


1629 


Vf 

if 


12,6 V 
0,15 A 


Come per il tipo 6J7-GT 


Pentodo, amplificatore a B.F. con basso ru¬ 
more di fondo e microfonicità. Diametro bul¬ 
bo 30 mm. Altezza 68 mm. max. 


Come per il tipo 807 


Eliminato dalla produzione 


Tetrodo a fascio, amplificatore di grande po- 
teza a B.F., amplificatore e oscillatore R«F. 
Diametro bulbo 51 mm. Altezza 123 mm. max. 


Come per il tipo 6E5-GT 


Eliminato dalla produzione 


metro bulbo 30 


«Olii 


i a raggi catodici. D 
Altezza 69 mm. max 









































































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Carattoristiche a funzionamento tipico 





























TIPO 

Limiti massimi 

— 

Capacità In pF 

i-———— - j 

Caratteristiche • funzionamento tipico 

. - _ - - - ... . . | 

































































































































































































fc 


































































II 
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L- 






















































' : lìk 
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- i i 


































inesco 











1 


















































Ih 
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Caratterietiche e funzionamento tipico 


f?2 


Vsr t (interdizione) 

V: 

W * 

$ trappola ionica 


Wb/m' 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focalìvzazione 

Deflessione 

S luorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


Topo a raggi 


90 gradi 

sferico, alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 


rettangol.362 X 273 mm. 


min. max. 




per televisione. 



































ri 


17 BP4 
A 



v a « 

410 

V 

C c =5 

Vg a = 

-1254-0 


C gl = 6 

V B1 = 

16000 

V 

•Ca-r.e. 

V f~c 

150 

V 

= 7504-1500 




Vf = 6,3 V 
If = 0,6 A 


1 - f 

2 - gì 

3 *■ n. 6* 

4 - n. e. 

5 - n. e. 

6 - ru c. 

7 - n. e. 

8 - ru e, 

9 - li. e. 

10 - g 2 

11 - c 

12 - f 


A - a 
C *“* r. c. 


: 


V a 

Vg a 

V gl (interdizione) 

I bobina focalizzazione 

(j ETEC N 109) 

d> trappola ionica 




14.000 V 
300 V 
—28 - —72 V 

110 mA 
0,0037 Wb/m a 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Scherno 17 BF4-A 

Schermo 17 BP4-B 

Focalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


70 gradi r 1 ; 

sferico, non alluminato 

sferico, alluminato 

magnetica 

magnetica 

bianca 

media j wS | ||| ... 

rettangol. 362 X 273 mm. 
496 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

17” 
















17 BZP 

?'■% K Hi 



V! 

If 


1 - 
2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

A - 
C - 


6,3 V 
0,6 A 

f 

gì 

gz 

n. e. 

gì 

c 

f 

a*g3-g 5 

r. e 


W a 

= 17.600 V 

v g2 

= 550 Vi 

V R , 

= —1544-OV 

V g 4 

— 


-550-r- +1100 V 

Vf-C 

= 200 V 


C c =5 

Cgi — 6 

Ca-r*c 

ss 10004-1500 




«■ * 0* wi 


mt "«* 


'H FP w 


1 Caratteristiche e funzionamento tipico 

Va = 

14.000 V 

V g2 : = 

300 V 

Vg 4 (focalizzazione) = 

0^-400 V 

Vgi (interdizione) = 

—35 -i- 72 V 

Angolo di deflessione j 

(diagonale) 

110 gradi 

Scherno 

sferico, alluminato 

Focalizzazione 

elettrostatica 

Oeflessione 

magnetica 

F luorescenza 

bianca 

Persistenza 

corta 

Dimensioni schermo 

rettangola 375 X 297 mm. 

Lunghezza totale 

325 mm. max. 

Tubo a raggi catodici per televisione. 


17” 





































































































I 






















1 - 
2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 


6,3 V 
0,6 A 

f 

gì 

gs 

g3 

n. e. 
c. i. 
c 
f 


A - a-g 4 
C - r. e 


■ 



li.44.0V 

200 V 




























900-T-1400 




(focali 


(interdizione) 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


110 gradi 

sferico, alluminato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

corta 

rettangol., 375 X 300 mm. 
277,5 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

17” 








































































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


17QP4 


A 



Vf 6,3 V 
If = 0,6 A 


1 - f 

2 - gì 

3 - n. e. 

4 - n. e. 

5 - n. e. 

6 - n. c. 

7 - n. e. 

8 - n. e. 

9 « n. e. 

10 - g 2 

11 - c 

12 - f 

A - a-g 3 

C - r* e. 


* 



Va = 16000 V 

V g , = 410 V 

V Sx = —125-4-0 V 

V f _c = 150 V 



= 750-4-1500 



I 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


V a 

Vg 2 

Vgj (interdizione) 

I bobina focalìzzazione 

(JETEC N 109) 

<I> trappola ionica 


28 


14.000 V 
300 V 
—72 V 


110 raA 


0,0037 Wb/m 


9 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focaizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


70 gradi 

cilindrico, non alluminato 

magnetica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangola 362 X 273 min. 
496 mm. max. 




Tubo a raggi catodici per televisione. 

17” 










































17 RP 4/ 
17 HP 4 

A 

17 HP 4 
B 



Vf — 6,3 y 
If = 0,6 A 


1 - f 

2 - gì 

3 - n. e. 

4 - n. e. 

5 - n. e. 

6 - g 4 

7 - n. e. 

8 - n. e. 

9 - n. e. 

10 - g 2 

11 - c 

12 - f 

A - a*g3- 6 

C - r. e. 



16000 V C 
500 V C 
125-r-O V C 

+ 1000 V 
i80 V 


V gl (interdizione) 

V 


Si 


$ trappola ionica 


0,0037 Wb/m 2 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 17RP4/17HP4-A sferico, non alluminato 


70 gradi 


Schermo 17HP4-B 

Focalizzazione 
Deflessione 
F luorescenza 
Persistenza 

nen sioni schermo 
Lunghezza totale 


sferico, alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 
media 

rei tango!., 362X273 tnm 
496 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione 

17” 























tlIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


17 VP 4/ 
17 LP 4 



Vf 

if 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

A 

C 


6,3 V 
0,6 A 

f 

gl 

n. e. 
n. e. 
n. e. 

g4 

n. e, 
n, e, 
n. e, 

gz 

c 

f 

a*g 3 -B 
r. e. 


Va = 

V*. = 
V gl = 
V* - 

—500 

Vf. 


16000 V 
500 V 
125-rO V 

+ 1000 V 
180 V 


C c = 

Cgl = 
Ca-r.e 


5 

6 


7504-1500 



N 


Caratteristiche • funzionamento tipico 


▼ a 

Vg, 

V gl (interdizione) 

Vg. 


trappola ionica 


— 14.000 V 

= 300 V 

= —28 4- —72 V 

= —56 4 - +308 V 

= 0,0037 Wb/m* 


Angolo di deflessione 

(diagonale) 

Schermo 

Focalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


70 gradi 

cilindrico, non alluminato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangol., 362 X 273 mm. 
496 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

17” 

































19 AFP4 




5 

6 



Va = 18.000 V 

V ga = 550 V 

V g4 = + 550 4- 

+ 1100 V 
V gl ss; —155+0V 

Vf_c = 200 V 


C c = 

lg = 

Ca-r.e — 

ss 1000-1500 


■ 


Vg 2 

Vg 4 

Vgi (intero.) = 


16.000 V 
300 V 
0 + 4 00 V 

—35 - —72 V 


Faccia rettang. a superficie sferica 
Pannello protettivo incorporato 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Localizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


114 gradi 
sferico alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 


edia 


corta 


389 X 307 mm 

295 mm 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

19” BONDED 


























TIPO 


19 AQP 4 



Vf 

if 


6,3 V 
0,3 A 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

C 


- f 


i 

g2 

£4 

n. e. 

gt 

c 

f 

r. e. 


Limiti 

massimi 

Va = 

18.000 V 

v* s = 

500 V 

Vg4 -- 

-500- 
+ 1000V 

Vgi =■ 

—140-0 V 

Vf-c = 

180 V 




Capacità In pF 


Cc 

c 
c 


cr 


5 

6 


a-r.e 

= 1000 


1500 




Va 

Vg 2 

Vg4 . 

(inter d.) 


16.000 V 


0 


300 

400 


V 

V 


—38 


•72 V 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Fecalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


114 gradi 
sferico alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 


corta 


390 X 308 m 





289 mm 


rubo a raggi catodici per televisione 

19” 





































19 XF 4 



Va = 

= .8.000 V 

Cc = 

5 

Vg, = 

i 500 V 

Cg = 

6 

Vg, = 

= —500- 

Ca-r.e — 



+ 1000 V 

= 1000- 

1500 

Vgi = 

= —140-0 V 



Vf-c = 

= 180 V 


■ 


Vf = 6,3 V 
If = 0,6 A 


1 - f 

2 - gì 

3 - g2 

4 - g4 

5 - n.e. 

6 - gì 

7 - c 

8 - f 

A - a-g 3 - 5 

C - r. e. 



Va 

Vg 3 

Vg 4 

V g ! (interd.) 


0 


16.000 V 
300 V 
+ 400 V 


35 


* 

* 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


-72 V 

114 gradi 

sferico alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 
corta -5- media 

390 X 308 mm 

289 mm 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

19” 




































19 YP 4 


Vf 

if 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

C 


6,3 V 
0,6 A 

f 

£i 

£>3 

n* e, 
s, i, 
c 
f 

a*g 4 
r. e. 



Va 

Vg, 

Vg* 

Vgi 

Vf-c 


18.000 V 

300 - 500 V 
+650 V 
140-5-0 V 
180 V 


C c 
' ■ ! ' 

Ca-r.e 

= 1000 


5 

6 


1500 


Caratteristiche e funzionamento t 


I fi 


1 A 


V a 

Vg, 

Vg, 

Vgi (interd.) 


0 


16.000 
400 
+ 400 


34 



V 

V 

V 

V 


Angolo di deflessione 

(diagonale)|v?l||li.ii:^ 

Schermo 

Focalizzazione 

ì leflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Din ìensioni schermo 

Lunghezza totale 


114 gradi 
sferico alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 


media 


corta 


390 X 308 mm 


274 mm 


Tubo a raggi catodici per televisione 

19 » 







































21 ALP 4 

21 ALP 4 

À 



Vf = 6,3 V 
If = 0,6 A 

1 - f 

2 - gì 

3 - n. e. 

5 - n. e. 

6 - g 4 

7 - n. e. 

8 - n. e. 

9 - n. e. 

™ - Ss 

11 - c 

12 - f 

A - a-g8"6 
C - r. e. 


Va 

Vg. 

Vfc 

V g < = 
—500 

Vf 


18000 V 
500 V 
125-4-0 V 

+1000 V 
180 V 


Cc = 

Cgt — 
Ca-r.e. 










5 

6 

500-750 


Mll i J! I tili W > **W ll -Ji- 


* 


Va 

Vg» 

V gl (interdizione) 

V* 

$ trappola ionica 


—28 


16.000 V 
300 V 

_72 V 

+352 V 
0,0040 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 21 ALP 
Schermo 21ALP4-A 
Foca : /zazione 
Deflessione 
Fluorescenza 
Persistenza 


90 gradi 

sferico, non alluminato 
sferico, alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 
edia 


Dimensioni schermo rettangol., 486 X 381 mm. 


Lunghezza totale 


517 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 ” 



































TIPO 


AUP4 


io 






—» ■* 










1 




il 


I 


1 - f 

2 - gì 

3 - n. e. 

4 - n, e. 

5 - n. e. 

6 - gi 

7 - n. e. 

8 - n. e. 

9 - n - c* 
30 - g 2 

11 - c 

12 - f 




i. 








a-ga-s 

r. e. 


Limiti massimi 




18000 


125 t-0 




Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


I 








V<r t (interd zione) 

vL 

<I> trappola ionica 


Hi ' 




Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Fecalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 




-6“ i' --7 


16.000 V 
300 V 
—72 V 
+352 V 
0,0040 Wb/m a 


72 gradi 

sferico, alluminato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangola 486 X 381 mm 
594 mm. max. 










Tubo a raggi catodici per televisione. 












































5 - n. c. 

6 - gì 

7 - c 

8 - f 

A - a-gs-5 
C - r. e. 


Va = 20.000 V 

Vga = 500 V 

Vgi = —140-5-0 V 

Vf-C = 180 V 






2500 






Va 

Vg s 

Vg4 

Vgx 


(interdìz 


14.000 

300 

0 -*• +400 


28 


72 


0 


36 


16.000 V 
400 V 
4 400 V 
s- —94 V 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focalizzazione 

deflessione 

Persistenza 

Fluorescenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


110 gradi 

sferico, alluminato 

elettrostatica 

magnetica 

corta 

bianca 

484 X 382 mm. 
374 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 


21 


?» 































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



21 DAP4/ 
21 DEP 4 



Vf = 6.3V 
If = 0.6 A 

1 - f 

2 - gì 

3 -g 2 

4 - g 4 

5 - n. e. 

6 - gì 

7 - c 

8 - f 

A - a-gj-5 
C - r. e. 



g* 




gi 



f-c 


18.000 V 


500-f 


500 V 
+1000 V 

140-4-OV 

180 V 


Cc = 

O gl — 

Ca-r-e- 

= 2000-4-2500 


Va = 

17.000 

V 

V g4 (focalizzazione) = 

0 - 4 - 500 

V 

I g 4 (focalizzazione) = 

—15 - 4 - +25 

jxA 

Vg2 

300 

V 

Vg, 

—28 -4- —72 

V 


Angolo di di flessione 
(diagonale) 

Schenno 

F ocalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


110 gradi 

sferico, alluminato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

corta 

rettangol., 484 X 382 
381 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 »» 


»*“ ^ ■ 









































21 DEP 
4-A 



mm 




= 20.000 v 

= 500 V 

— —140-0 V 

= 180 V 


C c = 5 
Cgl = 6 

Ca-r*e« 

= 2000-2500 



Vf = 6,3 V 
lf = 0,6 A 

1 - f 

2 - gt 

3 - g 2 

4 - g4 

5 - Tl. c 

6 - gì 

7 - c 

8 - f 


A - a-g 3 5 
C — r. e# 


m 


V a 

17.000 V 

Vg, 

300 V 

V gl (interdiz.) = 

-28 - —72 V 

Vg4 

0 - 500 V 

Ir* M - 

—3 5 — -p 25 [lÀ 

Angolo di deflessione 

(diagonale) 

110 gradi 

Schermo 

sferico, alluminato 

Focalizzazione 

elettrostatica 

I deflessione 

magnetica 

F ’uorescenza 

bianca 

Persistenza 

corta 

Dimensioni schermo 

484 X 382 mm. 

Lunghezza totale 

381 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 ” 

































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 


Caratteristiche e funzionamento tipico 


21 EP 4.A 
21 EP 4-B 



Vf = 6,3 V 
If = 0,6 A 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

A 

C 


! 

et 

n. e 
n. e. 
n. e. 
n. c. 
n. e. 
n. e. 
n. e. 

Si 

c 

f 

a-gì 

r. e. 


Va 

Vg, 

Vgi 

Vf-C 


18000 
500 
125-5-0 
180 


V 

V 

V 

V 


C c = 

Cgi = 

Ca-r.e 


5 

6 


500-5-750 


Va 

V 


Ri 


V Kl (interdizione) 

I bobina iocalizzazione 

(JETEC N109) 

$ trappola ionica 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 21EP4-A 

Schermo 21 EP4-B 

Focalizzazione 
Deflessione 
Fluorescenza 
Persistenza 
Dimensioni schermo 
Lunghezza totale 


28 


16.000 V 
300 V 
—72 V 


116 mA 
0,0040 Wb/m ! 


70 gradi 

cilindrico, non all umin ato 

cilindrico, alluminato 

magnetica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangoL, 486 X 352 min. 
594 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 


21 


99 


* 
































21EQP 4 W a = 20.000 V 

V gi = 700 V 

Vg* = 700 V 



Cc 

Ggi 

Ca-r.e 

1500 


5 

6 


2000 




Vf = 6,3 V 
lf = 0,6 A 


2 - g, 

3-g, 

4 - g 3 

5 - n. e. 

l ì ** c • i • 
7 - C 


8 - f 

A - a-g 4 
C - r. e. 






Va = 

V g 3 (focalzzazione) = 

Vg» — 

Vgi (interdizione) = 

Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focali/zazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


16.000 V 
O-j-400 V 
500 Y 
—43 -*-72 V 

110 gradi 

sferico, allumin ato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

corta 

rettangol. 483 X 381 
327 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 ” 


mm. 

















































TIPO 


Limiti massimi 


Capacità In pF 



21 





4-A 

4~C 




if 


6,3 V 
0,6 A 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
1 » 
12 

A 

C 


- ! 

- gì 

- n. e. 

- n. e. 

- n. e. 

- £4 

-ne. 

- n. e. 

- n* e. 

- £s 

- c 

- f 

* a '&3'6 

- r. e. 


V a 

Vg, 

Vfc 

Vg< 


500 


Vf 


18000 V 
500 V 
1254-0 V 

+ 1000 V 
180 V 


C c = 5 

Cgi = 6 
Ca-r.e. 


5004-750 



Caratteristiche • funzionamento tipico 


’ a 

v„ 

V K , ( interdizione) 

Vg. 


<1> trappola ionica 


= 16.000 V 

= 300 V 

= —28 4- —72 V 

= —64 4 - +352 V 
= 0,0040 Wb/m* 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 21FP4-A 
Schermo 21 FP4-C 

localizzazione 
Deflessione 
FI uorescenza 
Persistenza 

Dimensioni schermo 

; 

Lunghezza totale 


70 gradi 

cilindrico, non alluminato 

cilindrico, al luminato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangola 486 X 352 mm. 
594 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 ” 





















21 ZP 4-A 
21 ZP 4-B 


A 




= 18000 V 

= 500 V 

- —125-r-O V 

= 180 V 




* 


Vf = 6,3 V 
If = 0,6 A 

1 - f 

2 - g* 

3 - n. e. 

4 - n. e. 

5 - n. e. 

6 - n. c* 

7 - n. e. 

8 - n. e, 

9 - n. e. 

10 - gì 

11 - c 

12 - f 



A - a g 3 
C - r. e. 


* a 

Vg, 

V ?1 (in ter di (ione) 

I bobina focalizzazione 
(JETEC N 109) 

$ trappola ionica 

Angolo di deflessione 
(diagonale; 

Schermo 21 ZP4-A 
Schermo 21 ZP4-B 
Focalizzazione 
Deflessione 
Fluorescenza 
Persistenza 
Dimensioni schermo 
Lunghezza totale 


= 16.000 V 

= 300 V 

= —28 -f- —72 V 

= 116 mA 

= 0,0040 Wb/m* 

70 gradi 

sferico, non alluminato 

sierico, alluminato 

magnetica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangol., 486 X 360 mm. 
594 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 ” 






































ss 


Capacità In 



' r\ 


■■ i^i 


Caratteristiche e funzionamento tipico 



= 16.000 V 

= 300 V 

(interdizione) = —28 -, -72 V 

= —64 -i- +352 V 


$ trappola ionica 


0,0040 Wb/m* 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 21YP4 

Schermo 21YP4-A 

Foca izzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


W gradi 

sferico, non alluminato 

sferico, alluminato 

elettrostatica 

magnetica 

bianca 

media 

rettangola 486 X 360 min. 
594 mm. max. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

21 ” 


































5 

6 






23 ARP4 


Va = 

20.000 V 

Vgj = 

500 V 

V» =- 

-140+0 V 

Vg« — 


—500 

+ 4-1000 V 

Vf-c = 

180 V 




1700 + 2500 




Vf = 6,3 V 
If ss 0,6 A 



4 - g* 


5 - n. e. 

6 - eri 

7 - c 

8 - f I 

A - a-ga-s 
C - r. e. 

[ 






Va = 

18.000 

V 


V g2 

400 

V 


Vgj (interd.) = —44 - 

^ —94 

V 


V*< = 0 

+ 400 

V 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 



110 gradi 

Schermo 


sferico alluminato 

Focalizzazione 



elettrostatica 

Deflessione 



magnetica 

Fluorescenza 



bianca 

Dimensioni schermo 



490 X 386 mm. 

Lunghezza totale 



378 mm. 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

23” 




























Capacità in pF 


23CP4 



Va = 

Vga — 

v*« = 

—500 
V gl = 

Vf. 


20.000 V 
550 V 

+13JOOV 
154-5-0 V 
200 V 


Cc 

Cg 

C;;-r.e 

= 2000 


5 

6 


2500 


Vf = 6,3 V 
If = 0,6 A 

1 - f 

2 - gì 

3 - g* 

4 - g 4 

5 - n.e. 

6 - gì 

7 - c 

8 - f 

A - a-ga-g 
C r. e. 



Caratteristiche e funzionamento tipico 


Va 

Vgj 

Vg 4 

Vgi (interd.) 


0 


35 


16.000 
300 
-;- 400 
i -72 


V 

V 

V 

V 


Faccia rettang. a superficie sferica 
Pannello protettivo incorporato 

Angolo di deflessione 


(diagonale) 

Schermo 
Foealizzazione 
Deflessione 

I 

Fluorescenza 
Persistenza 
Dimensioni schermo 
Lunghezza totale 


110 gradi 
sferico alluminato 
elettrostatica 
magnetica 
bianca 
corta-media 

490 X 386 mm. 

384 mm 


Tubo a raggi catodici per 






































23 DP 4 


A 



Va = 

20.000 V 

Vg, = 

700 V 

Vg, = 

600 V 

Vg, = 

: —154-0 V 

Vf-C = 

: 200 V 


C c =5 

Cg =6 

= 2000-5-2500 


Vf = 6,3 V 
lf = 0,6 A 

1 - f 

2 - g» 

3 - gii 

4 - g* 

5 - n.e. 

6 - 

7 - c 

8 - f 


A - a-gr 4 
C - r. e. 




Vg, 

V„ 

Vg, (interd.) = 


6.000 V 
0 + + 400 V 

500 V 
-43 -5-78 V 


Faccia rettang. a superfìcie sferica 
Pannello protettivo incorporato 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 

Schermo 

Focalizzazione 

Deflessione 
Fluorescenza 
Persistenza 
Dimensioni schermo 
Lunghezza totale 


110 gradi 
sferico alluminato 
elettrostatica 
agnetica 
bianca 


corta 


edia 


490 X 386 mm 

344 m 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

23” BONDED 




































TIPO 



BCP4 



Vf = 6,3 V 
If = 0,3 A 

1 - f 

2 - gì 

3 - gì 

4 - g 4 

5 - n.e. 

6 - gi 

7 - c 

8 - f 

A - a-g3- B 
C - r. e. 


Limiti massimi 


Va 

Vg. 

Vgi 

Vg4 

Vf, 


500 


20000V 
500 V 
140-0 V 


+1000V 

180 V 


Capacità in pF 


Caratteristiche • funzionamento tipico 


Cc 

Ca 


5 

6 


-r.e 


1700 + 2500 


V a 

Vg 2 

V gl (interdi 

Vg4 


44 


Angolo di deflessione 
tagonale ; 

Schermo 

Focalizzazione 

Deflessione 

Fluorescenza 

Persistenza 

Dimensioni schermo 

Lunghezza totale 


18.000 V 
400 V 
- —94 V 
0 - + 400 V 


. 110 gradi 

sferico alluminato 



corta 


magnetica 
bianca 
— media 


490 X 386 mm 

378 mm. 




Tubo a raggi catodici per televisione. 

23” 

















































23 MP 4 



Vf : 

= 6,3 

V 

If = 

= 0,6 

A 

1 

- f 


2 

- Zi 


3 

" g2 


4 

- Za 


5 

- n. e. 

i 

6 

- Zi 


7 

- c 


8 

- f 



A - a-gs-s 
C - r. e. 


V a = 20.000 V 
V gJ = 500 V 

Vg, = 

—140-5-0 V 

W g4 = 

—500-J-+ 1000 V 
Vf_c = 180 V 









Va 

18.000 

V 


Vg, 

400 

V 


V gI (interd.) = —44 

T 

+ 

V 


Vg4 = C 

> -5- 400 

V 


Angolo di deflessione 
(diagonale) 



114 gradi 

Schermo 


sferico alluminato 

Fecalizzazione 



elettrostatica 

Deflessione 



magnetica 

Fluorescenza 



bianca 

Persistenza 



corta -f- media 

Idimensioni schermo 



490 X 386 mm 

Lunghezza totale 



365 mm 


Tubo a raggi catodici per televisione. 

23” 















































































































TIPO 

Limiti massimi 

Capacità In pF 

Caratteristiche e funzionamento tipico 

■i 

■ 

■ 

, 

* 

; 

W 

1 


















































































































TIPOGRAFIA DEL LIBRO 


PAVlA - VIA LAN605C0 48 - TEL. 23063 


% 


Lire 


350 















